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I. I. BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES
Licitacion Privada
PROYECTO AMPLIACION CASA DE LA CULTURA,
EJECUCION DE OBRAS.

1. ASPECTOS GENERALES
1.1 Ambito de aplicacién de las Bases

Las presentes Bases Administrativas Generales y Especiales reglamentan la Licitacion
Privada desde la adjudicacion, la contratacion a la ejecucion de las obras del Proyecto.

Las Bases Administrativas propias de esta licitacion, se complementaran siempre con las
especificaciones técnicas, planos y el contrato especifico.

1.2 El Mandante

La presente Licitacion Privada es convocada por la Corporacién Cultural de Talagante,
que actuara como Mandante para los efectos de estudios de ofertas y adjudicacion de la propuesta,
como asi mismo la contratacion del Oferente adjudicado y supervision de la ejecucion.
1.3  Inspeccion Técnica del Contrato

La Corporacion Cultural de Talagante, designard un inspector técnico quien dara
cumplimiento a todo lo establecido en las Bases Administrativas Generales, Bases
Administrativas Especiales y Especificaciones Técnicas, asi como la conformidad de los Estados
de Pago emitidos por el contratista adjudicado.

1.4  Normativa aplicable

Las obras se licitaran, contrataran y ejecutaran de acuerdo con las normas contenidas en
los siguientes documentos:

a) Bases Administrativas (Generales y Especiales).

b) Antecedentes del Proyecto (Especificaciones Técnicas, planos, permisos de edificacion,
entre otros)

C) Aclaraciones y Respuestas elaboradas por la inspeccion técnica.

d) Contrato de Ejecucion de Obra celebrado entre el Mandante y el adjudicatario.

En todo caso debera darse cumplimiento a la normativa legal y reglamentaria sobre la
materia, entre otras:

a) Decreto N° 458/76 que aprobd la Ley General de Urbanismo y Construcciones; (OGUC);
Decreto Supremo N° 47 de 1996, que fija texto de la Ordenanza de la Ley General de Urbanismo
y Construccion, ambas del MINVU y demas Ordenanzas Municipales y sanitarias actualizadas.

b) Normas vigentes para obras de alcantarillado, agua potable, aguas servidas y aguas lluvias
(Codigo Sanitario y sus Reglamentos), Ley General de Servicios Sanitarios — DFL N 70/88 y DFL



382/88 ambos del MOP- Normas de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, Ley N° 18.902
y su Reglamento.

) La Ley General de Servicios Eléctricos, DFL N° 1 de 1982, del Ministerio de Mineria y
sus modificaciones, incluidos los reglamentos internos de la Superintendencia de Electricidad y
Combustibles (SEC).

d) Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de
Servicios y su Reglamento.

e) D.F.L. N° 4, del Decreto con Fuerza de Ley N° 1 que se refiere a la Ley General de
Servicios Eléctricos, en materia de Energia Eléctrica

f) Resolucion Exenta N°62, de fecha 14 de diciembre de 2021, Texto y normas establecidas en
el convenio celebrado entre la Subsecretaria de las culturas y las artes, y la Corporacion Cultural
de Talagante.

1.5 Modalidad del Contrato

El tipo de Contrato serd a suma alzada, en pesos chilenos, sin reajuste ni intereses,
impuestos incluidos, y el pago serd efectuado mediante estados peridodicos en moneda nacional.

2. OFERENTES QUE PUEDEN PARTICIPAR.

Podran participar las personas naturales o juridicas, que facturen en lera categoria, con
experiencia en el rubro, invitados por la Corporacion, que cumplan con los requisitos establecidos
en las Bases Administrativas y demds documentos que rigen la presente Licitacion Privada.

3. DEL PROCESO DE LICITACION

3.1 Calendario de la propuesta
Sera definido en las Bases Administrativas Especiales.

3.2  Entrega de Bases
Sera definido en las Bases Administrativas Especiales.

3.3  Visita a terreno
Sera definida en las Bases Administrativas Especiales.

3.4  Consultas, respuestas y/o aclaraciones

Los interesados en participar en la presente convocatoria podran hacer sus consultas, las que seran
recepcionadas a través del correo electronico contacto(@culturatalagante.cl, en el asunto se debe
indicar el nombre y Rut de la empresa o persona natural consultante, las respuestas y/o
aclaraciones, se entregaran por escrito a través de un unico correo electronico masivo a todos los
oferentes. Estas, se limitaran a los puntos solicitados y podran ser revisadas por todos los
participantes en la pagina web de la Corporacion cultural a través del enlace
https://culturatalagante.cl/index.php/licitacion/ en el plazo indicado en el Cronograma de

postulacion. Las respuestas y/o aclaraciones, pasardn a formar parte integrante de las presentes
Bases Administrativas y el no conocimiento de ellas no justifica ni libera de responsabilidad al
participante por posibles errores en la presentacion de la Oferta.

La Inspeccion Técnica tendra la responsabilidad de coordinar el proceso de envio
electronico de las respuestas y/o aclaraciones.



Asimismo, la Inspeccién Técnica se reserva el derecho de hacer de oficio, aclaraciones,
enmiendas, rectificaciones a las Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas de la presente
Propuesta o solicitar por escrito, aclaraciones o informaciones que considere oportunas.

De igual modo, la Inspeccion Técnica, podra solicitar por escrito, con posterioridad al acto
de Apertura, las aclaraciones o informaciones que considere oportunas y que no alteren o
modifiquen sustancialmente los antecedentes de la Licitacion, el principio de igualdad entre los
proponentes y que no signifique alteracion de la Oferta.

3.5 Disposiciones generales de las propuestas y su vigencia

La propuesta sera privada, en pesos chilenos, impuesto incluido, por suma alzada, sin
reajuste ni intereses.

El so6lo hecho de la presentaciéon de la oferta significa la aceptacion por parte del
proponente de las presentes Bases Administrativas y de los antecedentes que la acompaiian.

El proponente en su oferta debera considerar todos los gastos directos e indirectos que
irrogue el cumplimiento del contrato, en general, todo lo necesario para construir y poner en
servicio la obra en forma completa y correcta, de acuerdo con los planos y Especificaciones
Técnicas del Proyecto.

Las cubicaciones entregadas respecto a Especificaciones Técnicas son soélo
informativas; el proponente presentara sus propias cubicaciones y precios, respetando las
partidas propuestas entendiéndose siempre que el contrato es a suma alzada.

En caso de que el proponente considere agregar o eliminar algunas partidas, debera dejarlo
claramente establecido en su oferta. En todo caso, estas modificaciones no podréan significar de
manera alguna un cambio en la concepcion general del proyecto o su alcance.

Los proponentes deberan presentar su oferta en el formato correspondiente.

La Oferta del Proponente se mantendra vigente como minimo durante 60 dias
corridos, a contar de la fecha de Apertura.

3.6  Forma de presentacion de las propuestas.

Los proponentes podran presentar sus propuestas Unicamente a través de correo
electronico, enviando el proyecto en soporte digital al e-mail contacto@culturatalagante.cl, en el
que se deberan adjuntar todos los documentos sefialados en el numeral 3.6.1 y 3.6.2 de las
presentes Bases Administrativas, conforme al cronograma. Lo anterior salvo la garantia de
seriedad de la oferta que debe ser ingresada mediante sobre en las dependencias de la corporacion
cultural ubicada en Costanera Sur Rio Mapocho N° 3201, de la comuna de talagante conforme a
lo establecido en los apartados siguientes.

Las Presentaciones realizadas fuera del plazo de dia u hora sefialados, seran declaradas fuera
de bases. El correo electronico de contacto para todos los fines asociados a esta Licitacion Privada
debe ser unicamente el que se ha informado en el parrafo anterior. No se considerard, en ningin
caso, cualquier consulta o envio de documentacion a otro correo electronico de la Corporacion
cultural de Talagante.



3.6.1 El formulario debe venir en un tiinico documento PDF y el asunto del correo electronico
debe sefalar lo siguiente:

ASUNTO: PROPUESTA TECNICA - ECONOMICA. Proyecto “AMPLIACION CASA DE
LA CULTURA DE TALAGANTE”
e Y debera estar con sus paginas numeradas respetando el orden y contenido que son de
caracter obligatorio, indicado en el numeral 3.6.2 de las presentes bases administrativas.
Ademas de lo anterior, el correo electronico debe llevar la siguiente designacion:
a) Nombre del Proyecto
b) Nombre del Proponente

C) Nombre Representante Legal

d) Fono

e) Nombre de la persona de contacto
f) Fono

g) E-mail

h)  N°de hojas de la propuesta en PDF

3.6.2 CONTENIDO CORREO ELECTRONICO: “PROPUESTA TECNICA -
ECONOMICA”.

Los documentos contenidos en el PDF deberan ser presentados a color y con imagenes
legibles en un solo documento adjunto, no seran consideradas las propuestas que envien mas de 2
documentos adjuntos.

El documento de presentacion de ofertas en PDF deberd incluir los siguientes documentos
numerados:

a) Formato N° 1: Identificacion del Proponente.

b) Formato N° 2: Declaracion jurada simple de aceptacion de las Bases Administrativas que
regulan la Licitacion, refrendado al pie con su firma y de conocimiento de las caracteristicas del
terreno.

c) Garantia, la que deberd ser pagadera a la vista y tener de caracter irrevocable por
“Seriedad de la Oferta” tomada a la orden de la Corporacion Cultural de Talagante, RUT:
71.429.700-7, con un plazo de vigencia de a 1o menos 60 dias a contar de la fecha de apertura de
la propuesta. El monto serd definido en las Bases Administrativas Especiales. (la que debera ser
enviada en original en un sobre, que contenga nombre de la empresa, teléfono y correo de
contacto. El adjudicatario de la licitacion debera entregar en sobre presencialmente o a través de
carta certificado en un plazo maximo de 2 dias habiles posteriores al cierre de la recepcion de
propuestas, la garantia por seriedad de la oferta en las dependencias de la casa de la cultura,
informado en el cronograma de licitacion de las bases administrativas especiales)

Para el envio de la propuesta en PDF el proponente deberd adjuntar copia escaneada y
verificable, asignandole su respectivo nimero correlativo a el documento de garantia por seriedad
de la oferta.

d) Formato N° 3: Experiencia esta sera evaluada en funcioén del total metros cuadrados
construidos para lo cual debe acompaiiar, némina de Contratos ejecutados por el oferente y que
digan relacion con la ejecucion de trabajos que expresen relacion con la materia de la presente
Licitacion sean de naturaleza publica, municipal o privada refrendado al pie con su firma. Para la
acreditacion de la experiencia, se deberd incluir el(los) documento(s) que acredite(n) la
elaboracion conforme de proyectos de especialidades, emitido(s) por el(los) mandante(s) o



representante(s) legal correspondiente(s), en el(los) cual(es) indique(n) los metros cuadrados de
las edificaciones construidas, debera incluir teléfono de contacto.

e) Debera incluirse una carta Gantt detallando la secuencia de sus operaciones, fecha de
principio y término de cada partida de construccion, en concordancia con el plazo de ejecucion
ofrecido. Esta carta Gantt debera ser confirmada o corregida, dentro de un plazo maximo no mayor
a 10 dias posterior a la firma del Acta de Entrega Terreno.

f) Noémina de los profesionales y trabajadores que actuaran en la obra, a tiempo completo o
parcial, indicando el profesional que destacara en el desarrollo y direccion de los trabajos de
acuerdo con las exigencias de tipo, cantidad, experiencia y permanencia definidas en el Proyecto,
ademas deberd anexar curriculum y titulo profesional (opcional) del referido profesional.

g) Formato N° 4: Carta Oferta, IVA incluido y plazo de ejecucion de las obras.

h) Formato N°S: Presupuesto detallado o itemizado, en el que los oferentes determinaran las
cantidades de obras y precios unitarios. Se solicita completar el formulario con precios netos
en cada item del presupuesto, aplicando al total neto final el IVA correspondiente. (Se
adjuntara al formato N°5, Anexo N° 5.1 correspondiente al formato del presupuesto de
obras detallada segin partidas.)

1) Patente Municipal de rubro vigente, de cualquier Municipalidad del pais (vigente, debe
entenderse al 1° semestre del 2023).

1 Certificado de vigencia de la sociedad y del poder del representante legal, para el caso de
Persona Juridica, con una vigencia de 90 dias, contados de la fecha de apertura de licitacion.

3.7 Apertura

El dia y hora de la Apertura de la Licitacion Privada se establecera en el cronograma definido en
las Bases Administrativas Especiales y serd publicado en la Pag. Web de la corporacion Cultural
de Talagante, al que podran acceder a traves del link
https://culturatalagante.cl/index.php/licitacion/

3.8 Evaluacion de las propuestas.

La Propuesta Técnica-Econdémica, deberan entregarse solo a través de correo electronico en los
formatos indicados en el numeral 3.6.1 y 3.6.2 de las presentes bases administrativas, las que seran
recepcionadas y evaluadas tal como se indica a continuacion:

3.8.1 La Revision y apertura de los antecedentes
La apertura y revision del contenido adjunto a los correos electronicos recepcionados se realizara,
en la Corporacion Cultural de Talagante, en el dia y hora indicada en el cronograma. El Acto de
Apertura de las Ofertas se efectuara en presencia de la Comision y sin la asistencia del(los)
Proponente(s) o representante(s) legal(es), los cuales s6lo enviaran el documento de la propuesta
y sus anexos en formato PDF al correo electronico informado en el punto 3.6.1 de las presentes
bases.
La Comision de Apertura estara conformada por:

- Directora Corporacion Cultural de Talagante Barbara Arenas Figueroa

- Viviana Morales Lizama, funcionaria SECPLA Municipalidad de Talagante

- Sergio Mardones Azocar, Abogado, Director de Control Municipalidad de Talagante



3.8.2 Enelproceso de Apertura, la Comision debera dejar constancia en el acta correspondiente
de las observaciones, asi como los comentarios y alcances que sean estimados de interés.

3.8.3 No se recibiran ofertas después de la hora indicada para la Apertura de las propuestas. A
partir de dicha hora, los proponentes no podran retirar o desistir de las Propuestas ni hacer cambios
o arreglos en las mismas, no se admitirdn aclaraciones sobre éstas, si no son solicitadas
expresamente por el Mandante a través de correo electronico.

3.8.4 La Comision se reservara el derecho de admitir aquellas ofertas que presenten defectos de
forma, omisiones o errores, siempre que ¢éstos, no alteren el tratamiento igualitario de los
proponentes, ni la correcta evaluacion de las Propuestas.

3.8.5 Se procederd a imprimir y revisar las propuestas presentadas, verificando si cumplen en
su totalidad con lo solicitado en el numeral 3.6.1 y 3.6.2 de las presentes Bases Administrativas
Generales. Del mismo modo, verificara que el contenido el PDF contenga los productos
solicitados en las letras a) hasta la letra h). Si la Comision estimase que el Proponente no cumple
con lo exigido quedara eliminado de la Licitacion.

3.8.6 Los antecedentes enviados por correo electronico, junto a la letra de garantia original en
sobre que figuren en la ndmina de proyectos admisibles en el Acto de Apertura, quedaran en poder
del Mandante y no procedera su devolucion a los proponentes.

Los oferentes podran reproducir los Formatos N° 1, 2, 3, 4 y 5 adjuntos a las presentes Bases, no
obstante, se debera mantener obligatoriamente en las reproducciones el formato y menciones de
cada uno de ellos.

3.9 Dela adjudicacion, aceptacion y resolucion de las propuestas
Comision de Evaluacion debera evaluar los antecedentes presentados por los oferentes durante el
proceso de licitacion y estard conformada por:

- Barbara Arenas Figueroa, Directora Corporacion Cultural de Talagante.
- Viviana Morales Lizama, Funcionaria SECPLA Municipalidad de Talagante.
- Juan Morales Ahumada, Arquitecto SECPLA Municipalidad de Talagante.

La Comision de Evaluacion se reserva el derecho de proponer al Mandante el rechazo de todas o
algunas de las ofertas si no las estimasen convenientes para sus intereses y el derecho de proponer
la adjudicacion conforme a la puntuacion obtenida en la pauta de evaluacion. De no corresponder
dicha proposicion al mayor puntaje obtenido, esta deberd ser debidamente argumentada con
fundamentos técnicos, de acuerdo con las necesidades del proyecto o al interés publico, siempre
que cumpla con los requisitos establecidos en las Bases; en todo caso, el rechazo de las ofertas y
la proposicion de la adjudicacion seran debidamente fundados.

En las Especificaciones Técnicas se detallaran las partidas que seran consideradas en esta
propuesta. En estas bases administrativas s6lo nos limitaremos a indicar en forma general que se
consideran paquetes de intervenciones principales, los cuales deberan ser valorizados en forma
detallada, seglin los formularios que se adjuntan en estas especificaciones.



La Comision de Evaluacion tendra por objeto el estudio de las ofertas segun los criterios generales
definidos en estas Bases Administrativas Generales y las pautas de evaluacion que se fijan en las
Bases Administrativas Especiales.

En el caso que hubiere un tnico oferente, ello no serd obstaculo para el proceso de apertura, de
oferta, ni para la adjudicacion definitiva, que se lleve a cabo, siempre y cuando dicha oferta, reuna
a juicio de la respectiva Comision Evaluadora de Ofertas, las condiciones técnicas, econdémicas y
de servicio para merecer la adjudicacion.

La Comision de Evaluacion podra solicitar por escrito, con posterioridad al acto de apertura, las
aclaraciones o informaciones que considere oportunas, que no alteren o modifiquen las Bases
Generales ni el principio de igualdad entre los oferentes y que no signifiquen alteracion de la
oferta, debiendo los Proponentes presentar las respuestas por escrito, limitdndose exclusivamente
a los puntos solicitados.

La Comision de Evaluacion emitird un Informe y una proposicion de adjudicacion a consideracion
del Directorio de la Corporacion Cultural de Talagante, en un plazo no superior a 10 dias desde
la fecha de apertura de las ofertas; para que éste ratifique, modifique o rechace dicha proposicion.
La modificacion o el rechazo deberan ser fundados en el marco de las presentes Bases
Administrativas.

Aprobada por la Corporacion Cultural de Talagante la proposicion de adjudicacion, la Comision
de Evaluacion en un plazo no superior a 5 dias corridos, notificara al Proponente seleccionado
para la firma del Contrato.

Entre la fecha de apertura de la propuesta y la comunicacion de adjudicacion no deberd mediar un
lapso superior a 30 dias corridos.

Entre la fecha de adjudicacion y la firma del contrato, junto con la entrega de la garantia de fiel
cumplimiento de contrato, no deberd mediar un lapso superior a 10 dias corridos. Si en el plazo
antes mencionado el oferente no se presenta, se procedera hacer efectiva la caucion de seriedad
sin mas tramite segun lo que se estipula en el punto 4.3.2.

Entre la firma del contrato y el acta de entrega de terreno, no debera mediar un lapso superior a
15 dias corridos.

Adjudicada la propuesta y firmado el Contrato por el oferente seleccionado, se procedera a hacer
devolucion a todos los proponentes que se hubiesen presentado a la licitacion y de su garantia por
seriedad de la oferta si fuese solicitado. En el caso del oferente adjudicado, no se procedera a la
devolucion de la garantia por seriedad de la oferta, sino después de presentada una garantia
por fiel cumplimiento del Contrato, en las condiciones que méas adelante se detallan.

Se debera presentar con certificado de vigencia de la sociedad, si se trata de una persona juridica.
Dicho certificado debe tener una anterioridad no superior a 60 dias de la fecha de apertura. Los
documentos relativos a la constitucion de la sociedad de que se trate, sus modificaciones,
personeria de sus representantes, etc. que sean necesarios, seran requeridos una vez adjudicada la
propuesta.



3.10 De la documentacion a presentar por parte del Adjudicado

a) En el caso de persona natural, debera acreditar el ejercicio de la profesion, con 5 afios
de titulacion a la fecha de la presentacion de la Oferta, mediante copia del Titulo
profesional y experiencia en ejecucion de infraestructuras de similares caracteristicas

b) Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales; emitido por la
Inspeccidon del Trabajo, en el cual se acredite que el proponente no tiene deudas e
infracciones previsionales y laborales, respectos de sus trabajadores o los del
subcontratista si los hubiere, que pudieren involucrar su responsabilidad subsidiaria.

3.11 Desistimiento de las propuestas

Si el Contrato no se suscribiere dentro de los 60 dias siguientes a la fecha de la apertura de la
propuesta por causas imputables a la Corporacion Cultural de Talagante, el oferente tendra
derecho a desistir de su oferta y a retirar los antecedentes y documentos presentados sin derecho
a deducir reclamo alguno, sea judicial o administrativo, ni a demandar indemnizacién alguna por
este concepto.

4. DEL CONTRATO, SUS GARANTIAS Y SUS MODIFICACIONES
4.1 Formalizacion del Contrato

Dentro de los 10 dias posteriores a la fecha de comunicacion de la adjudicacion de la
propuesta, el adjudicatario debera firmar el contrato, entregar la garantia de fiel
cumplimiento de este si es solicitada en las Bases Especiales y presentar escritura de
constitucion si no ha sido presentada con anterioridad. En caso de no cumplir con lo
anterior, se podra dejar sin efecto la adjudicacion, previo certificado emitido por la
Inspeccion Técnica.

Si por causa imputable al adjudicatario el Contrato no se suscribe dentro del plazo indicado
precedentemente, se hard efectiva la garantia de seriedad que caucion6 su oferta, pudiendo la
Corporacion Cultural llamar a una nueva propuesta publica o adjudicar la propuesta entre los
proponentes que ocupen los lugares siguientes, sin perjuicio de hacer valer las acciones legales
que procedan.

Los plazos establecidos en el Contrato comenzaran a correr a partir del dia siguiente a la fecha del
Acta de entrega del terreno al proponente adjudicado.

4.2  Del precio del Contrato

Sera el que se indique en la Resolucion de Adjudicacion, producto de la oferta seleccionada. Este
serd en pesos, moneda nacional, e incluira todos los gastos e impuestos que el proyecto genere.



4.3 Garantias
4.3.1 Normas comunes:

a) Las Garantias: La caucion o garantia debera ser pagadera a la vista y tener de caracter
irrevocable por ejemplo vale vista, boleta de garantia, pdliza o fianza etc.

b) Las Garantias deberan ser tomadas a la orden de la Corporacion Cultural de Talagante,
RUT: 71.429.700-7
C) Las Garantias, que deberan ser tomadas por el Contratista o en su nombre, expresaran

claramente la obra que caucionan y el objeto especifico de la misma. (Nombre proyecto:
AMPLIACION CASA DE LA CULTURA DE TALAGANTE, EJECUCION DE OBRAS.
Resolucion Exenta N°62, de fecha 14 de diciembre de 2021.)
d) Las garantias, serdn remitidas a la Corporacion Cultural de Talagante y quedaran bajo su
custodia.

Formas de entrega:

1.-Personalmente por el adjudicatario de la licitacion.

2.- Ser enviada mediante carta certificada

Las garantias deberan ser entregada en la Casa de la Cultura de Talagante, Direccion:
Costanera Sur Rio Mapocho 3201, en las oficinas de Administracion y Finanzas, dirigida a
Bérbara Arenas F. directora ejecutiva de la Corporacion, la que debera incluir una carta de envio
de antecedentes firmada por el Representante Legal de la empresa o persona natural que emiti6 la

garantia.
La garantia por seriedad de la oferta debera ser entregada o enviada
e) Todos los gastos que irrogue el mantenimiento de las garantias seran de cargo del

Contratista y serd este responsable de mantenerlas vigentes por el periodo que caucionan.
4.3.2 Garantia por Seriedad de la oferta

Los proponentes deberan presentar una caucion o garantia pagadera a la vista, tener de caracter
irrevocable y de ejecucion inmediata definido por la seriedad de la oferta; el monto se establecera
en las Bases Especiales.

El plazo de vigencia de esta garantia no podra ser inferior a 60 dias contados desde la fecha de
apertura de la propuesta.

Esta garantia no serd devuelta a los oferentes sino después de adjudicada la propuesta y firmado
el Contrato con el proponente adjudicado.

4.3.3 Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

El adjudicatario debera presentar una caucidon o garantia pagadera a la vista, tener de caracter
irrevocable y de ejecucion inmediata al momento de suscribir el Contrato, esta caucion que tiene
por objeto garantizar su fiel cumplimiento. Esta garantia debera otorgarse por una cantidad
descrita en las Bases Especiales a nombre del mandante definido en las Bases Especiales. Su
vigencia serd el plazo del Contrato aumentado en 90 dias. El Contratista deberd mantener durante
todo el contrato vigente esta garantia.

Si en el curso del contrato se introdujeren aumentos de obras u obras nuevas o extraordinarias,
deberan también rendirse garantias sobre ellos, en el porcentaje y plazo indicado.



La garantia de fiel cumplimiento del contrato se devolvera al Contratista a su solicitud, previa
presentacion de la garantia para caucionar la Correcta Ejecucion de las obras, una vez que se haya
dado término a la ejecucion de esta y se haya otorgado la recepcion provisoria de las obras, sin
observaciones de ninguna especie.

En caso de aumento de obras, esta garantia debera ser renovada de acuerdo con el nuevo monto
del Contrato. En caso de ampliacion de plazo, la garantia deberd ser reemplazada por otra de
acuerdo con el nuevo plazo contractual mas 90 dias.

En caso de disminucion de obra y/o plazo podra reemplazarse por otra de acuerdo con la
disminucion del monto y/o plazo contractual; la vigencia sera de acuerdo al nuevo plazo
contractual mas 90 dias.

4.3.4 Garantia adicional.

Se exigira el otorgamiento de una garantia adicional si el monto de la propuesta aceptada fuere
inferior en mas de un 10% y hasta un 20% al presupuesto oficial de la obra considerado por la
Inspeccion Técnica. La garantia adicional se constituird en la misma forma indicada en el punto
precedente y por un monto equivalente a la diferencia entre el valor del presupuesto oficial menos
un 10% y el valor de la propuesta aceptada. Su plazo de vigencia no podra ser inferior al plazo de
ejecucion del contrato mas 90 dias.

Esta garantia, a nombre del mandante, se presentard a la Inspecciéon Técnica al momento de
suscribirse el Contrato y se devolvera al Contratista al efectuarse la recepcion provisoria de las
obras, sin observaciones de ninguna especie o, solucionadas las que se hubieren formulado.

Esta disposicion regira sélo en los casos en que el presupuesto oficial sea previamente informado.

4.3.5 Garantia por Correcta Ejecucion de las Obras

Una vez que las obras estén ejecutadas, recepcionadas conforme y como requisito previo al pago
total de la obra (Recepcion Provisoria), el Contratista deberd tomar a su nombre y presentar una
garantia de plazo y monto definido en las Bases Especiales, extendida a nombre del mandante,
para caucionar la correcta ejecucion de la obra. La vigencia excedera en 90 dias corridos a la fecha
de recepcion DEFINITIVA.

La garantia sera devuelta al Contratista una vez que se realice la Recepcion Definitiva. Lo anterior
sin perjuicio del plazo legal de responsabilidad civil de 5 afios a que hace referencia el articulo
2003, regla tercera del Codigo Civil o de los plazos previstos en la Ley General de Urbanismo y
Construccion.

4.4 Subcontratacion

En todo evento el Contratista es el responsable de todas las obligaciones contraidas con la
Corporacion Cultural en virtud del Contrato, como asimismo de las obligaciones para con los
trabajadores, proveedores o cualquier otra que incumpla el subcontratista, si es que se le
permitiese establecer uno. El contratista sdlo podrd subcontratar, siempre que obtenga la
autorizacion de la Corporacion Cultural y en un porcentaje acotado maximo del 20% del total de
la obra, si el porcentaje supera el 20% debera ser por causa fundada y con previa autorizacion de
la Corporacion Cultural, si no existe aviso a la Inspeccion Técnica o ITO, serd considerado como
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falta grave e incurrira como multa. Los subcontratistas deberan tener inscripcion vigente en el o
los registros y categorias del registro de obras que proceda segin los documentos de la licitacion
0, en su caso, de acuerdo con las actividades que desarrollaran.

4.5  Disminucion y aumentos de obras

Previa autorizacion del Mandante y con la recomendacion técnica de la I.T.O., podra disminuir o
aumentar las cantidades de obras de cada partida del presupuesto o del total de ¢l, en cuyo caso el
Contratista también tendra derecho a su pago de acuerdo con los precios unitarios contratados, y
a un aumento o disminucion del plazo proporcional al aumento o disminucion que haya tenido el
Contrato inicial, sin perjuicio de lo que se convenga en este sentido.

Toda modificacion que se realice (aumento, disminucién de obras, empleo de materiales no
considerados, obras nuevas o extraordinarias), debera ser solicitada a través de una carta formal
dirigida al I.T.O del proyecto con 30 dias corridos de anticipacion, la cual seré revisada, una vez
obtenidas las aprobaciones, sera informada por la 1.T.O. al Contratista y se expresara en la
pertinente modificacion del contrato. En casos de aumentos de obras, debera complementarse la
o las garantias acompanadas; en caso de reduccion de obras, podra disminuirse el valor de las
garantias.

Toda modificacion al proyecto deberd ser efectuada antes de realizada la recepcion provisoria y a
través de carta Formal, dirigida al L.T.O de proyecto con a lo menos 30 dias corridos de
anticipacion a la modificacion necesitada.

4.6 Aumentos de Plazo

Sin perjuicio del aumento de plazo a que se refiere el nimero anterior, la Corporacion Cultural
podra aumentar el plazo para la ejecucion de la obra contratada a peticion fundada del Contratista
a través de carta dirigida al L.T.O con 30 dias de antelacion a efectuarse el aumento de plazo,
pudiendo ser esté aceptado o rechazado por parte de la Inspeccion Técnica.

Si durante la ejecucion de la obra se produjeran atrasos parciales por fuerza mayor o caso fortuito,
la empresa debera presentar a la Inspeccion Técnica su justificacion por escrito en un plazo que
no supere los 7 dias desde ocurridas las causas de los atrasos.

La Corporacion Cultural estudiard el Informe de la Inspeccion Técnica y las razones invocadas
por la Empresa para justificar el atraso y resolverd la aceptacion o rechazo de la ampliacion de

plazo.

Para acceder a la peticién de aumento de plazo referido se procedera siempre con la autorizacion
del respectivo mandante.

Todo aumento de plazo debera ser justificado, entendiéndose por tal aquel solicitado en razon de
un caso fortuito o fuerza mayor.

11



5. DE LA INSPECCION TECNICA

5.1  Inspector Técnico de Obra

Para todos los efectos de las presentes Bases se entendera por Inspector Técnico el profesional a
quien la Corporacion Cultural le haya encomendado velar directamente por la correcta ejecucion
de una obra y, en general por el cumplimiento del Contrato.

Durante el periodo de ejecucion de la obra, habré a lo menos un Inspector Técnico.

5.2 Libro de Obra

En la faena se mantendrd permanentemente un “LIBRO DE OBRA” con hojas foliadas en
triplicado, que serd proporcionado por el Contratista y estara a cargo del profesional competente
a cargo de la obra y a disposicion del Inspector Técnico de la misma.

El original sera retirado por el inspector y la primera copia por el Contratista o el profesional
competente a cargo de la obra, previa firma de ambas partes.

En el Libro de Obras se debera dejar constancia:

a) De los avances de obras.

b) De las ordenes que dentro de los términos del Contrato se impartan al Contratista.

C) De las observaciones que se hagan acerca de la forma en que se ejecuten los trabajos.

d) De las observaciones que merezcan las obras, al efectuarse la recepcion provisoria de ellas.
e) De los demas antecedentes que exija la Corporacion Cultural.

f) De las observaciones que pudiere estampar la Superintendencia de Electricidad y
Combustibles u otros servicios o empresas externas.

g) De las observaciones que pudieren estampar los Arquitectos y proyectistas de la obra.

5.3  Atribuciones de los Inspectores Técnicos de Obra (I.T.O.)

El Contratista deberd someterse exclusivamente a las 6rdenes del 1.T.O., las que se impartiran
siempre por escrito y conforme a los términos y condiciones del Contrato, las cuales deberan
cumplirse dentro del plazo que la LT.O. estipule. El incumplimiento de cada orden sera
sancionado con una multa igual al porcentaje que se defina en estas Bases Administrativas, sobre
el monto del contrato primitivo, mas sus ampliaciones al momento de aplicarse la multa, por cada
dia durante el cual no sea acatada, hasta un plazo maximo de 15 dias corridos.

Si el incumplimiento persiste, el 1.T.O. dard cuenta a la Corporacion Cultural a fin de que se
suspenda la tramitacion de los estados de pago, se apliquen los fondos retenidos o, aiin, la garantia
de fiel cumplimiento.

La multa se aplicard sin forma de juicio y se deducira de los Estados de pago, o de la garantia del
contrato si aquellos no fuesen suficientes.

La L.T.O. podra exigir el término de las labores de cualquier subcontratista o trabajador del
Contratista, por insubordinacion, desordenes, incapacidad u otro motivo grave debidamente
comprobado a juicio del I.T.O., siendo de cargo del Contratista responder por los perjuicios
ocasionados en virtud de lo sefialado (fraudes, vicios de construccidon o abusos que haya podido
cometer la persona separada, entre otros).

Sila I.T.O. detecta un avance inferior al 15% planificado y aprobado, podra exigir el incremento
de personal y/o fijar normas para regular el ritmo de las faenas y dar cumplimiento al programa
Gantt aprobado que rige la obra.
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El Contratista tendra la obligacion de reconstruir por su cuenta las obras o reemplazar los
materiales que no sean aceptados por la .T.O.

La LT.O. podra ordenar el retiro, fuera de la zona de la faena, de los materiales que sean
rechazados por mala calidad, cuando exista el peligro de que dichos materiales sean empleados
en la obra sin su consentimiento. La falta de cumplimiento de esta orden debera ser sancionada
en la forma dispuesta en el parrafo 2° de este numeral, sin perjuicio de ordenar la paralizacion de
los trabajos en los cuales se utilizaria el material rechazado.

6. DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

6.1  Control de Calidad

Para aquellos materiales y/o partidas que asi lo requieren, en conformidad con las
Especificaciones Técnicas, deberan efectuarse informes y controles de calidad, los que seran
solicitados directamente por la Inspeccion Técnica y realizados por algiin organismo competente
(CESMEC — IDIEM — DICTUC u otro).

El nimero y tipos de ensayos de calidad sera el estipulado por las especificaciones técnicas o, en
su defecto, por los que soliciten los organismos RECEPTORES DE OBRAS correspondientes,
como por ejemplo Recepcion Final de la DOM. Los gastos que se originen por estos conceptos
seran de cargo del Contratista.

6.2  Correspondera al Contratista

a) Dirigir, ejecutar, administrar la construccion y ejecucion de los trabajos contratados,
personalmente, cifi¢ndose estrictamente a los planos, especificaciones, normas y detalles en forma
que permita la total y oportuna ejecucion de las obras pactadas.

b) Coordinar la ejecucion del proyecto y el cumplimiento de las estipulaciones contractuales,
ya sean de orden técnico o administrativo.

C) Designacion de personal idoneo y calificado, nombrando a un profesional que lo
represente durante la ejecucion de las faenas.

d) El Contratista deberd mantener y actualizar a lo menos una vez por semana los graficos de
avance.

e) Proveer y mantener un libro de obras donde se anotara el avance de los trabajos, la

actividad de ejecucion, las fechas reales de inicio y todas aquellas anotaciones pertinentes a su
trabajo en la obra.

f) La presentacion oportuna y con la documentacion completa de los Estados de pago.
g) Dar cumplimiento a las instrucciones impartidas por la I.T.O.
h) De ser solicitado por el mandante, se debera Identificar la obra dentro de los diez dias

siguientes al inicio de los trabajos mediante un letrero como minimo, cuyo texto y disefio
corresponda a las indicaciones proporcionadas por el Mandante. La confeccion de este letrero
debera contar con la aprobacion del Inspector Técnico (debera solicitar formato a la Inspeccion
Técnica).

No se permitira destacar el nombre del Contratista en relacion al resto de la leyenda ni la
colocacidn de otros letreros proximos a sus costados.

1) El Contratista o jefe de las obras a cargo de los trabajos, o la persona que lo represente con
arreglo a las disposiciones de los articulos anteriores, estard obligado a acompafiar a los
funcionarios del Mandante o de la Inspeccion Técnica que tengan encargo de visitar o
inspeccionar las obras; a suministrar instrumentos, herramientas y otros medios que permitan a
los referidos funcionarios hacer una revision prolija de las obras en construccion, como también
a presentar las planillas de jornales, facturas, controles, certificados y otros documentos que
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guarden relacion con el contrato. En general, el Contratista estara obligado a proporcionar a dichos
funcionarios y al Inspector Técnico de la Obra, los datos que se soliciten en conformidad a las
instrucciones y/o formularios que para ese objeto se le entreguen.

1) El contratista deberd incluir, en la obra, una placa de cobre tratada en bajo relieve, que
identifique la(s) institucion(es) que financia(n) la obra. En todo caso el mandante proveera el
disefio, en el momento que corresponda a solicitud del I.T.O.

k) Responder respecto de todas y cada una de las obligaciones contraidas con la Inspeccion
Técnica en virtud de la presente licitacion.

6.3 Personal del Contratista

El nimero de trabajadores que se ocupe en las obras debera tener relacion con la cantidad de obras
por ejecutar 'y el tipo de tecnologia que el Contratista  oferte.
Cada trabajador que preste servicios al contratista debera quedar registrado en la lista que
se entrega al ITO, la que debera ser acorde a los trabajadores en obra y antecedentes
laborales de los trabajadores.

La obra de mano que se emplee en la ejecucion de las obras a que se obliga el Contratista, debera
ser integramente contratada por él. En consecuencia, el personal que el Contratista ocupa, debera
estar subordinado a ¢l en sus relaciones de trabajo y no tendra vinculo alguno con la Corporacion
Cultural ni con el Mandante, debiendo mantener permanentemente actualizada la informacion
ante la Corporacion Cultural, en relacion al pago de las obligaciones laborales para con sus
trabajadores y del subcontratista, segin lo dispuesto por la legislacion laboral y sus
modificaciones.

El personal del Contratista, subcontratistas o proveedores esta autorizado a permanecer solo en el
recinto de la obra y no se les permitira acceso a otras ya terminadas si las hubiera, salvo en casos
especificos calificados por la Inspeccion Técnica. Para estos efectos el Contratista debera
establecer expresa prohibicion.

6.4  Direccion de la Obra

El contratista bajo su responsabilidad designard un profesional habilitado de acuerdo a la ley,
responsable de la obra, para dirigir las faenas de acuerdo al programa.

La designacion del profesional debera hacerla por escrito, dejando constancia en el libro de obras,
y se entendera que este ultimo se encuentra ampliamente facultado para representar al Contratista
en todos los asuntos relacionados con la obra.

Si por motivo justificado el profesional debiera ausentarse por periodos que afecten la obligacion
sefialada anteriormente, debera designarse un reemplazante autorizado por el L.T.O., el que estara
dotado de las mismas atribuciones de su antecesor.

La Corporacion Cultural podra, en cualquier momento y por causas justificadas, ordenar al
Contratista el término de las funciones del o de los reemplazantes.

6.5 Idoneidad del Jefe de las Obras

La Corporacion Cultural podra exigir que los Contratistas mantengan permanentemente un
Arquitecto, Ingeniero civil, Ingeniero Constructor o Constructor civil a cargo de las obras,
dependiendo de la naturaleza de éstas.

6.6 Coordinacion de Faenas
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El Contratista queda obligado a facilitar la ejecucion de los trabajos que la Corporacion Cultural
contrate con otras personas o realice directamente, coordinando sus faenas sin que esto le dé
derechos a pagos extraordinarios. Podra solicitar aumentos de plazo s6lo por causas justificadas
por la L.T.O. que tengan directa relacion con los trabajos que la Corporacion Cultural contrate
paralelamente. Dichos aumentos se concederan por Decreto o Resolucion de la Corporacion
Cultural, previa autorizacion del Mandante.

6.7 Condiciones y Accidentes del Trabajo

El Contratista tiene que suministrar a sus trabajadores los equipos e implementos necesarios de
proteccion (EPP) obligatorios y especificos los que se deberan ocupar de manera permanente en
la obra, ademas tomar las medidas para mantener en la obra la higiene y seguridad en el trabajo,
en conformidad a las normas legales vigentes que regulan la materia. Todos los trabajadores
deberan, de manera distintiva, tener un overol tipo piloto del mismo color sélo con excepcion del
profesional de obra.

Es obligacion del Contratista efectuar la denuncia de los accidentes del trabajo y de las
enfermedades profesionales, en conformidad con las disposiciones legales vigentes sobre la
materia, debiendo informar al 1.T.O. de los hechos ocurridos, haciendo entrega cuando
corresponda de tales denuncias.

6.8  Deterioro o destruccion de las obras

Las circunstancias, los hechos o accidentes que produzcan el deterioro, destruccion, derrumbe o
derribamiento de las obras o que ocasionen pérdidas de materiales, seran de cuenta del Contratista,
salvo que se trate de caso fortuito o fuerza mayor y/o que la obra haya sido recibida
definitivamente.

6.9  Daiios a terceros

Todo dafio de cualquier naturaleza que, con motivo de la ejecucion de las obras, se cause a
terceros, sera de exclusiva responsabilidad del Contratista, salvo caso fortuito o fuerza mayor.
En todo caso, la garantia de fiel cumplimiento del Contrato servira también para caucionar el pago
de indemnizacidén que pudiera corresponder por dafios a terceros con motivo de la ejecucion de
las obras.

6.10 De los Seguros

Las pérdidas causadas por incendio u otros accidentes seran de cargo del contratista, quien podra
asegurar la obra por su cuenta, hasta la recepcion provisional. La Corporacion Cultural podra
ordenar asegurar aquellas obras que a su juicio corran mayor riesgo, de modo que se mantenga
cubierto permanentemente por lo menos el 80% de su valor. Asimismo, puede exigir al contratista
que exhiba la poliza de seguro para dar curso a los estados de pago. Sin perjuicio de lo anterior,
el contratista debera responder por el costo de los perjuicios no cubiertos por cualquier causa por
el seguro.

6.11 Obligaciones legales
El Contratista queda especialmente sujeto a las disposiciones contenidas en el Codigo del Trabajo

y a la legislacion complementaria de dicho cuerpo legal en las relaciones con sus trabajadores,
proveedores y de los subcontratistas, en especial las normas relativas a Seguridad Social.
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6.12 Otras obligaciones del contratista

a) Sera obligacion del Contratista asegurar de su cuenta y riesgo, el transito por las vias
publicas que haya necesidad de desviar o modificar a causa de los trabajos en ejecucion y seran
de su exclusivo cargo los perjuicios que originen a terceros y/o al municipio con motivo u ocasion
del cumplimiento del contrato.

b) Sera también obligacion del Contratista responder por las indemnizaciones que se originen
con motivo de la incorrecta o extemporanea ejecucion del proyecto.

C) Correspondera también al Contratista efectuar cualquier pago relacionado con la obra, por
ejemplo: garantia de ruptura de pavimento, ocupacion de calles, multas que pudieren tener como
causa la trasgresion por parte de aquel o de sus dependientes a las leyes y reglamentos u
ordenanzas.

d) El Contratista sera responsable, en especial, de todo dafio ambiental que tenga su causa en
la infraccidon a las normas de calidad ambiental, a las normas de emisiones, a los planes de
prevencion o de descontaminacion, a las regulaciones especiales para el caso de emergencia
ambiental o a las normas sobre proteccion, preservacion o conservacion ambientales, establecidas
en la Ley de Bases del Medio Ambiente o en otras disposiciones legales o reglamentarias y en
que haya incurrido éste o sus trabajadores durante y con ocasion de la ejecucion de la obra.

e) El Contratista estd obligado, especialmente, a dar cumplimiento o responder por las
obligaciones contractuales y previsionales con sus trabajadores y los del subcontratista.

7. DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS.
7.1  Aprobacion de Proyectos

Es responsabilidad del contratista la obtencion de las certificaciones y aprobaciones o
autorizaciones necesarias, con sus antecedentes, planos, proyectos y especificaciones, asi como el
pago de los derechos municipales correspondientes, tanto en el &mbito constructivo, como en lo
relativo a uniones, empalmes, extensiones, refuerzos o dacion de servicios sanitarios y de
pavimentacion u otros, en su caso.

7.2  Entrega del terreno

Una vez firmado el Contrato, la Corporacion Cultural comunicara al adjudicatario el dia en que
se hara la entrega del terreno, la cual no excedera de 5 dias habiles desde la fecha de suscripcion
del contrato. De la entrega, se dejard constancia en un acta. El plazo de ejecucion de la obra se
contard a partir del dia siguiente de la entrega del terreno.

La demora por mas de 15 dias corridos en la iniciacion de los trabajos o cualquier interrupcion en
el curso de ellos que dure otro tanto y que no haya sido causada por fuerza mayor o justificada
por escrito al 1.T.O., dara derecho a la Corporacion Cultural para poner término anticipado al
Contrato, sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 5.3).

7.3 Elementos que debera suministrar el Contratista
Serd de cuenta del Contratista la provision de todas las maquinarias y las herramientas necesarias

para los trabajos, la instalacion de faenas, almacenes y depdsitos de materiales, la construccion de
andamios, la conservacion de los estacados y en general, todos los gastos que originen las obras.
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La Corporacion Cultural no tendra obligacion de proporcionar sino el material a que expresamente
se obliga de acuerdo con el Contrato y en la forma y época que se determine.

7.4  Materiales empleados en la construccion

Antes de ser empleados los materiales en las obras, debera darse aviso al I.T.O., para que en vista
del andlisis y prueba del caso, resuelva y formule por escrito su aceptacion o rechazo.

No obstante, si durante el periodo de la construccion o durante el plazo de garantia se comprobare
que el material aceptado por el I.T.O., ha resultado deficiente en el hecho, el Contratista tendra la
obligacion de reemplazarlo y de reconstruir por su cuenta y a su costa la obra en que fue empleado.

Cuando en las Especificaciones Técnicas se considere, para una o mas partidas, la posibilidad de
usar materiales alternativos con los que puedan ser ejecutados, el Contratista estara en libertad de
emplear cualquiera de ellos, previa autorizacion de la Corporacion Cultural, sin que el precio
unitario de la partida pueda alterarse.

7.5  Modificacion del Programa de Trabajo

Cuando circunstancias especiales lo aconsejen, la Corporacion Cultural podra modificar el
programa de trabajo (Carta Gantt y programacion financiera). También podréd modificarse este
programa, a solicitud del Contratista, cuando su peticion se fundada y por escrito en caso fortuito
o fuerza mayor certificada por la Inspeccién Técnica. Si la modificacién implica un aumento de
plazo, esta debera ser enviada con a lo menos 30 dias corridos de anticipacion a la ejecucion de la
modificacidon, debiendo estar previamente aceptada.

8. DE LOS PAGOS, ANTICIPOS Y PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA.
8.1  Delos pagos y anticipos
Los pagos y anticipos se regiran por las siguientes reglas:

8.1.1 EI Mandante pagara al Contratista el valor de las obras ejecutadas a través de Estados de
pago, de acuerdo al avance de la obra. Estos deberan ser entregados en la Corporacion Cultural a
mas tardar el dia 15 de cada mes, en caso de ser feriado el siguiente dia habil.

Los Estados de Pago, seran considerados como abonos parciales que efectua el Mandante y en
ningun caso se estimaran como una recepcion parcial o total de la obligacion cumplida por el
contratista.

8.1.2 El Contratista solicitard a la Corporacion Cultural por escrito que se curse cada Estado de
pago, el cual sera revisado por la I.T.O. para su aprobacién o rechazo dentro de los 5 dias habiles
siguientes a contar de la fecha de presentacion del mismo. En caso de rechazo el plazo indicado
comenzard a regir desde la fecha de presentacion del pago reformulado con las observaciones
corregidas a satisfaccion de la .T.O. En todo caso, el Contratista deberd ingresar cada estado de
pago a mas tardar, los dias 25 de cada mes a la Corporacion Cultural.
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8.1.3 La solicitud de pago debera acompaiiar los siguientes documentos en triplicado:

a) Carta de solicitud dirigida por el contratista a la Inspeccion Técnica.
b) Certificado de I.T.O.
C) Estado de pago segliin avance (Resumen del Estado y detalle del mismo, partida por

partida, firmado y timbrado por el Contratista).

d) Factura a nombre de la Corporacion Cultural de Talagante; R.U.T.: 71.429.700-7, con
domicilio en calle Costanera Sur Rio Mapocho N° 3201, Comuna de Talagante.

e) Certificado de la Inspeccion del Trabajo a la que corresponde la obra, relativo al
cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales respecto de los trabajadores del
contratista y los del subcontratista si los hubiera, (Certificado de Antecedentes Laborales y
Previsionales - Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales -
Antecedentes de trabajadores). En el evento de que el contratista o subcontratista registre saldos
insolutos de remuneraciones o prevision social, los primeros estados de pagos estaran destinados
a cubrir dichas obligaciones, debiendo la empresa acreditar que la totalidad de ellas se encuentran
liquidadas al cumplirse la mitad del periodo de ejecucion del contrato, con un maximo de 6 meses.
f) En caso de la participacion de subcontratista dentro de la obra se debera adjuntar el contrato de
servicios entre la empresa principal y la sub-contratista donde se extendera certificado como
declaracion jurada por el pago de todos los deberes que la ley indica.

g) Fotos del avance de los trabajos realizados (digitales y con un minimo de 15 fotos diferentes
de los trabajos realizados)

h) Informe de avance y/o ejecucion de no mas de 1 plana, en el que se especifique los trabajos
realizados, avances y estado de la obra.

8.1.4 EI Contratista no podré suscribir con un tercero toda convencion que diga relacion con el
cobro de uno o mas estados de pago, como ser Mandato, Factoring, etc.

8.1.5 El pago lo hard la Corporacion Cultural de Talagante mediante cheque nominativoe/
deposito o transferencia a nombre del contratista. Para estos efectos si el pago es cancelado
mediante cheque, este documento de pago debera ser retirado personalmente por el contratista
desde las dependencias de la Corporacion o por personas que exhiban poder notarial.

8.1.6 Los valores que correspondan por concepto de multas a que hubiere lugar de acuerdo al
contrato no seran descontadas del Estado de pago se informaran en el oficio conductor y se
restaran solo del pago total de la factura.

8.2  Plazo de Ejecucion

El plazo para la ejecucion de las obras serd sefialado por el Contratista en su propuesta y se
entenderd en dias corridos sin deduccion de dias de lluvias, feriados ni festivos. El plazo debera
ser menor o igual al plazo maximo estipulado y mayor o igual al plazo minimo estipulado en las
Bases Administrativas Especiales, si estas lo establecieren. Dicho plazo se contara desde el dia
siguiente a la fecha del acta de entrega del terreno.

El plazo podra ser prorrogado, sélo en los casos debidamente justificados y cuya causal no sea
administrativa derivadas de la inspeccion y previa autorizacion del Mandante; ademas no podra
solicitarse una vez transcurrido el vencimiento del contrato.
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La peticion escrita de prorroga podré ser aceptada o rechazada por la I.T.O., se debera remitir en
esta materia a lo establecido en los puntos 4.5) y 4.6) de estas Bases.

8.3 Atrasos

En todas las propuestas el plazo de ejecucion de las obras sera el fijado en el contrato suscrito.

Si durante la ejecucion de la obra se produjeren atrasos parciales ocasionados por fuerza mayor o
casos fortuitos, el Contratista debera presentar a la I.T.O., su justificacion por escrito dentro de
los 5 dias siguientes de su origen. Transcurrido ese plazo no se aceptara justificacion alguna.

8.4  Prorroga para reconstruir obras defectuosas

Las interrupciones que puedan experimentar las obras a consecuencia del rechazo de la L.T.O. de
materiales o de ejecucion de las obras que no cumplan con las condiciones del contrato, no
autorizan al Contratista para solicitar prorroga del plazo.

So6lo la Inspeccion Técnica, previa autorizacion del Mandante, en su caso, podrd conceder
prorroga del plazo por la necesidad de reconstruir las obras defectuosas, cuando éstas, habiendo
sido aceptadas por la I.T.O. no pudieren atribuirse a mala fe, a la falta de atencién o incompetencia
de parte del Contratista, sin que ello importe aumento de precio.

8.5 Multas

Se considerara un porcentaje de multa diario por atraso en la recepcion provisoria de las obras.
Del mismo modo se multaran los incumplimientos a las 6rdenes del 1.T.O. en virtud de las
obligaciones que impone el contrato, las Bases Administrativas y Técnicas).

En caso de incumplimiento de una orden impartida por la I.T.O., se aplicard una multa diaria
equivalente, al uno por mil del valor del contrato final (0.1 % del valor del contrato por dia de
incumplimiento).

En caso de atraso en la ejecucion de la obra, se aplicara una multa de dos por mil del valor del
contrato final (0,2 % del valor del contrato por dia de incumplimiento).

Todas las multas serdn descontadas de los estados de pago que correspondan o garantia
caucionada por la corporacion. Si el saldo pendiente que existe por concepto de estados de pago
no cubre el monto total de la multa, se podra recurrir a retenciones e inclusive a la garantia de fiel
cumplimiento de contrato.

Cuando el atraso supere el 30% del plazo de la obra, se podra poner término anticipado al contrato

y/o hacer efectivas las garantias que estuviesen constituidas, sin perjuicio de las demas acciones
legales que fueren procedentes.
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9. RECEPCION DE LAS OBRAS
9.1 Recepcion provisoria
9.1.1 Obra terminada y sin observaciones

Una vez terminados los trabajos, el Contratista solicitara por escrito a la Inspeccion Técnica la
recepcion de las obras, acompafiando certificado de cumplimiento de leyes sociales o
previsionales y el certificado de la Inspeccion del Trabajo, acreditando que no existen reclamos
pendientes relativos a esta obra. Acompafard, asimismo, los certificados de los servicios o
empresas externos (SEC, SERVIU, etc.) si corresponden.

De igual modo, agregara los demas certificados y comprobantes que, a juicio de la Inspeccion
Técnica, sean necesarios para respaldar la recepcion (Comprobantes de Pagos de Consumos de
Agua, Luz u otros servicios empleados en la ejecucion de la obra o de aportes y derechos en otros
servicios, segin proceda, etc.)

La L.T.O. verificara el fiel cumplimiento de los planos y especificaciones del Contrato y
determinard en el Libro de Obra, la fecha en la que el Contratista puso término a ésta y solicitara
la Recepcion provisoria al LT.O.

Al acto de recepcion asistira el L.T.O. y el Contratista o su representante. Una vez verificado el
cabal cumplimiento se dard curso a la recepcidn provisoria y se levantara un acta que sera suscrita
por todos los asistentes.

Se consignara como fecha de término de las obras la fecha de esta recepcion provisoria.
Cabe sefialar que, de acuerdo con las caracteristicas particulares del proyecto, a las fuentes de
financiamiento con que este cuente, se podran realizar Recepciones Parciales de obras si y solo
si, el Mandante lo autoriza.

9.1.2 Obra no terminada

Si en el proceso de recepcion de la obra, resulta que los trabajos no estan terminados o no estan
ejecutados en conformidad con los planos y especificaciones técnicas, la I.T.O. no dara curso a la
recepcion provisional y fijard un plazo definido, sujeto a multa, si éste excediere el plazo
contractual, para que el Contratista ejecute a su costa los trabajos o reparaciones que ella
determine.

En ningln caso el Contratista podra excusar su responsabilidad por los trabajos defectuosos o
negarse a reconstruirlos bajo pretexto de haber sido aceptados por la I.T.O.

Si el Contratista no hiciere las reparaciones y cambios que se ordenaren, dentro del plazo que fije
la I.T.O. de acuerdo a la cantidad de obras pendientes, la Inspeccion Técnica podra llevar a cabo
la ejecucion de dichos trabajos por cuenta del Contratista y con cargo a las retenciones del
Contrato, sin perjuicio de la multa por atraso que corresponda. En su caso podré aplicarse la boleta
de garantia de Fiel Cumplimiento, si procediere, previa terminacion anticipada del contrato.

Una vez subsanados los defectos observados por la I.T.O., ésta debera proceder a efectuar la

recepcion provisional, estimandose como fecha de término de las obras la fecha de esta recepcion
provisoria efectiva.
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9.1.3 Obra terminada con observaciones menores

Cuando los defectos que se observen no afecten la eficiente utilizacion de la obra y puedan ser
remediados facilmente, la comision receptora procederd a recibirla con reservas u observaciones
que especifique.

Al mismo tiempo la I.T.O. fijara al Contratista un plazo perentorio, exento de multas no mayor a
10 dias corridos, para que éste efectlie las reparaciones indicadas y podra autorizar el uso
inmediato de la obra. Una vez vencido el plazo, la I.T.O. deberd constatar la ejecucion de las
reparaciones y levantar un acta de recepcion provisoria, fijdindose como fecha de término de las
obras la fecha inicial correspondiente a la peticion de la Recepcion.

En el caso que el Contratista no haya dado cumplimiento a las reparaciones indicadas, éstas podran
ser ejecutadas por la Inspeccion Técnica con cargo a las retenciones del contrato, en tal caso el
plazo autorizado libre de multas quedara sujeto al pago de éstas. Lo anterior sin perjuicio de la
aplicacion de la garantia, seglin lo dispuesto en el punto precedente.

Si parte de la obra no se terminaran dentro del plazo contratado por causas imputables a la
Inspeccion Técnica, se autorizard el pago de las partidas recepcionadas, reteniendo los montos
correspondientes a la o las partidas pendientes hasta la Recepcion Provisoria Efectiva.

La LT.O. informard la situacion y solicitard la ampliacion del plazo contractual, previa
autorizacion del Mandante.

9.2 Plazo de Garantia

El plazo de las garantias sera el indicado en las Normas Generales o, en su defecto, el modificado
por las Normas Especiales; plazo durante el cual el Mandante custodiara las garantias que
caucionaran al Contrato.

Este plazo se entenderd, sin perjuicio de la responsabilidad del contratista conforme a las
disposiciones vigentes (art. 2003, regla tercera del Codigo Civil y otras).

Durante el plazo de garantia de correcta ejecucion, la entidad encargada de su administracion
podré usar la obra para la funcién a que estaba destinada. EI Contratista sera responsable de todos
los defectos que presente la ejecucion de la obra, que no se deban a un uso inadecuado de ella y
debera repararlos a su costa.

9.3 Utilizacion de las obras

El uso de las obras para los fines a que estaban destinadas se iniciara normalmente, después de la
recepcion provisional, en la forma regulada en el punto 9.1.

En los casos de incumplimiento del plazo contratado, la Inspeccion Técnica podra ordenar el uso
parcial en los sectores terminados de la obra, previa recepcion de éstas. El contratista respondera
de las fallas o deterioros que la obra experimente hasta antes de la recepcion definitiva, salvo caso
fortuito o fuerza mayor.
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9.4  Recepcion Definitiva

La Recepcion definitiva se hard a peticion escrita del Contratista en la misma forma y con las
mismas solemnidades que la provisional, transcurrido el plazo de 60 dias hasta 12 meses segiin
determinen las Bases Especiales o la Inspeccion Técnica con respecto al tipo de construccion y
resguardo que amerite, esto contado desde la Recepcidn provisoria.

En todo caso, debera efectuarse a mas tardar 20 dias antes del vencimiento de la garantia de
correcta ejecucion si la tuviese o seglin las normas establecidas en la Resolucion exenta N°62, de
fecha 14 de Diciembre de 2021)

Efectuada la Recepcion definitiva, la I.T.O. informara a la Inspecciéon Técnica y/o Mandante y
enviara copia de dicha Recepcion, que serd requisito para que se proceda a devolver la garantia
de correcta ejecucion.

9.5  Recepcion Municipal Definitiva

Conforme a lo establecido en el Titulo 5, Capitulo 2, articulo 5.2.5
de la OGUC, sera obligacion del Contratista gestionar y obtener de la Direccion de
Obras Municipales correspondiente, el Certificado de Recepcion Municipal Definitiva de
las Obras de acuerdo a lo indicado en el Permiso de Edificacion correspondiente.

El Contratista debera solicitar la Recepcion Municipal Definitiva, paralelamente con la
solicitud de Recepcion Provisoria de las obras.

El gasto que impliquen las gestiones serd de cargo del contratista.
Dicha recepcion sera requisito para el pago de las retenciones (en
caso de considerar retenciones).

10. DE LA RESOLUCION DEL CONTRATO

El contrato se entendera resuelto administrativamente ipso-facto, sin forma de juicio por cualquier
incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el contratista y sin perjuicio de las
indemnizaciones que procedan.

10.1 Causales de Término del Contrato

Para todos los efectos de este Contrato se considerard que las siguientes causales, cuya

enumeracion en ningin caso es taxativa, podran justificar la terminacion administrativa del
contrato:

a) Si el Contratista es declarado en quiebra, solicita su quiebra o inicia proposiciones de
convenio con sus acreedores.

b) Si hay orden de ejecucion y embargo de todo o parte de sus bienes.

C) Si ha llegado a un arreglo de traspaso de todo o parte de sus bienes en favor de sus
acreedores.

d) Si ha acordado llevar el Contrato a un comité de inspeccion de sus acreedores.

e) Si el Contratista es una sociedad y va a su liquidacion.

f) Si al Contratista le fueren protestados documentos comerciales que mantuviere impagos

durante 60 dias o no fueren debidamente aclarados dentro de dicho plazo.

22



g) Si el Contratista fuere condenado por algiin delito que merezca pena aflictiva, o algin
socio de una empresa constituida en forma distinta a una sociedad anénima, o si lo fuere, el gerente
o alguno de los directores de dicha sociedad anénima.

h) Si el Contratista ha hecho abandono de las obras o ha disminuido el ritmo de trabajo a un
extremo que, a juicio de la Inspeccion Técnica, equivalga a un abandono de las mismas.
1) Si no ha comenzado las obras dentro de los 15 dias corridos siguientes a la entrega del

terreno o las ha suspendido por 15 dias o mas, habiendo requerimiento por escrito de la Inspeccion
Técnica en orden de iniciarla o continuarla sin que el Contratista haya justificado su actitud.

1 Si no ha efectuado, dentro de 15 dias después de haber sido notificado por escrito por la
Inspecciéon Técnica, la remocion y reemplazo de materiales, equipos o personal que hayan sido
rechazados.

k) Si a juicio de la Inspeccion Técnica no estéd ejecutando las obras de acuerdo al Contrato o,
en forma reiterada o flagrante, no cumple con las obligaciones estipuladas.
1) Si por causas u errores imputables al Contratista las obras que quedaren con defectos

graves no pudieren ser reparadas y dichos defectos comprometieren, a juicio de la Inspeccion
Técnica, la seguridad de las obras u obligasen a modificaciones sustanciales del proyecto.

m) En caso de muerte del Contratista o socio que implique término de giro de la empresa
constructora.

n) El incumplimiento del pago de los sueldos, salarios y leyes sociales a los trabajadores o
del subcontratista en su caso o en el pago de proveedores y, en general, cualquier otro caso de
incumplimiento de las obligaciones del Contrato o de aquellas que impone la ley.

11. DISPOSICIONES FINALES
11.1 Domicilio

Para todos los efectos legales, las partes fijan su domicilio en la comuna de Talagante y se someten
a la competencia de sus tribunales.
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I1. BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES
Programa de Financiamiento de Infraestructura Cultural Publica
y/o Privada / Linea 2
AMPLIACION CASA DE LA CULTURA DE TALAGANTE, EJECUCION DE OBRAS
Folio: 609391
REX N°62 de fecha 14/12/2021

1. REGLAMENTACION

La presente Licitacion y el Contrato que emane de ella se regiran por las Bases Administrativas
Generales, Especiales, por las Especificaciones Técnicas, Planos, respuestas y aclaraciones, si las
hubiere.

2. OBRAS A EJECUTAR

Comprende la ejecucion de las obras definidas en las “Especificaciones Técnicas” y seglin las
partidas sefialadas en el presupuesto detallado.

La Corporacion Cultural entregard a los proponentes, segun corresponda, los siguientes
antecedentes:

a) Bases Administrativas Generales y Especiales.

b) Memoria descriptiva proyecto.

C) Planos de Accesibilidad Universal.

d) Plano General de emplazamiento y cuadros de superficie.

e) Planos de Arquitectura 2-3-4
f)  Planos de Calculo
1. P. de Calculo: Acero Estructural
2. P.de Calculo: EE.TT. Madera Laminada.
3. P. de Calculo: Estructuras laminas 1-2-3
4. P. de Calculo: Hormigon.
g)  Planos Eléctricos.
h)  Especificaciones Técnicas.
Todo antecedente enviado por el Mandante sera valido dentro de la oferta.

3. GARANTIAS POR:

-  SERIEDAD DE LA OFERTA : $2.000.000.-
- FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO : §5.000.000.-
- CORRECTA EJECUCION : $5.000.000.-
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4. CRONOGRAMA DE LICITACION:
a) Invitacion

Para participar en esta licitacion, las empresas recibirdn una invitacion formal via correo
electronico a partir del dia 24 de marzo de 2023

b) Antecedentes Técnicos

Las Bases Administrativas y Técnicas, ademas de los antecedentes técnicos de esta propuesta
seran enviados a través de correo electronico el 24 de marzo de 2023, también podran ser
descargados en el siguiente link https://culturatalagante.cl/index.php/licitacion/ , de la
pagina web de la Corporacion Cultural de Talagante a partir de la misma fecha.

¢) Visita a terreno

Esta instancia tiene caracter de obligatorio y las empresas deberan presentarse a las 10.00 hrs el
dia 03 de abril de 2023, en las dependencias de la Casa de la Cultura de Talagante, ubicada en
Costanera Sur Rio Mapocho 3201(Costado parque Tegualda), Comuna de Talagante, region
Metropolitana

d) Consultas

Las consultas deberan realizarse via correo electronico a (contacto@culturatalagante.cl), a partir
del dia 27 de marzo de 2023, estableciendo como fecha maxima para consultas el 03 de abril de
2023.

e) Las Respuestas y Aclaraciones

Las respuestas y aclaraciones de las consultas realizadas a través de correo electronico seran
publicadas en un compilado, en la pagina web de la Corporacion, en el link
https://culturatalagante.cl/index.php/licitacion/ el dia 10 de abril de 2023. Sera responsabilidad
de los proponentes de la oportuna informacion de las respuestas y aclaraciones y no podran alegar
desconocimiento de ellas para cualquier efecto.

f) Cierre y Apertura

El cierre de la propuesta se considera para el dia 14 de abril de 2023 a las 23:59:59 hrs. a més
tardar. La propuesta deberd ser enviada exclusivamente al correo electronico
contacto(@culturatalagante.cl, en el asunto se debe indicar el Nombre y Rut de la empresa o
persona natural consultante y segiin la informacidon presentada en las bases administrativas
generales, en sus numerales 3.6, 3.6.1 y 3.6.2

La apertura se considera para el dia 20 de abril de 2023. El proceso de apertura no es presencial.

g) Plazo entre Recepcion Provisoria y Recepcion Definitiva
Se considera plazo; 6 meses desde la Recepcion Provisoria.

h) Modificaciones de la Licitacion:

La Corporacion Cultural de Talagante podra modificar el calendario de la Licitacion, asi como la
fecha, hora y lugar fijados para la apertura de la propuesta, porcentajes, previa comunicacion a
los oferentes via correo electronico.
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i) Cronograma de Licitacion:

CRONOGRAMA DE LICITACION

ETAPA FECHA HORA
Invitacion a Contratistas Viernes 24 de marzo de 2023 -
Publicacion de bases | Viernes 24 de marzo de 2023 =

administrativa y técnicas en
pagina  web corporacion
cultural y pag web

municipalidad
Publicacion de diario | Viernes 24 de marzo de 2023
circulacion nacional
Visita a Terreno Lunes 03 de abril del 2023 10:00 hrs.
Consultas A partir del lunes 27 de marzo | -

hasta el martes 04 de abril de 2023
Respuestas y aclaraciones 10 de abril de 2023 -
Cierre (fecha y hora limite | Viernes 14 de abril de 2023 23:59:59
Envio propuestas por correo
electronico)
Recepcion de Garantias de Hasta 17 de abril de 2023 Desde las 9:30 a
seriedad de la oferta las 14:00
Apertura Jueves 20 de abril de 2023 12:00
Evaluacion de la oferta Entre el viernes 21 de abril al | 12:00

viernes 28 de abril de 2023
Propuesta al Directorio de la | Entre 2 y 5 de mayo de 2023 -
Corporacion Cultural
Adjudicacion Miércoles 10 de mayo de 2023 -
Suscripcion del contrato A mas tardar 23 de mayo de 2023 | -

S. MODALIDAD DE LA PROPUESTA

Tipo de Adquisicion : Licitacion Privada.

Tipo de Convocatoria : Invitacion abierta.

Tipo de Adjudicacion : Simple.

Moneda : Peso chileno, no reajustable.

Etapas del Proceso de Apertura : Una etapa, administrativa, técnica y econdmica.

Vigencia del Contrato : Plazo ofertado, a partir del dia siguiente a la firma del

acta de entrega de terreno. (No inferior a 60 dias)
6. EVALUACION DE LAS OFERTAS:

Los factores y ponderaciones de evaluacion seran para cada una de las partidas, considerando para
cada una de ellas los siguientes factores:

a) Oferta econémica : 60%
b) Plazo de ejecucion : 30%
¢) Experiencia en obras similares : 10%
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6.1 ETAPA UNO: Oferta Econémica (60%)
Se le asignara una ponderacion por Precio de la Oferta Econdmica de la siguiente forma:
Oferta Economica: 60% = Precio menor* 100

Oferta evaluada
6.2 ETAPA DOS: Plazo de ejecucion (30%)

Se le asignara una ponderacion por plazo de entrega de obra ejecutada, de la siguiente forma:

Plazo de ejecucion :30% = Menor plazo * 100
Plazo evaluado
No inferior a: 60 dias corridos

6.3 ETAPA TRES: Experiencia en obras similares (10%)

Se le asignara una ponderacion por mayor experiencia en obras similares, por la totalidad de
metros cuadrados construidos de la siguiente forma:

Experiencia :10% = Experiencia evaluada * 100
Mayor experiencia

7. DE LOS PAGOS Y ANTICIPOS

Se consideraran estado de pago segiin % de avances como maximo y pago final al recepcionar la
obra. No se consideran anticipos.

8. DE LA RECEPCION MUNICIPAL DEFINITIVA PARCIAL

Procede la Recepcion Municipal Parcial. (Ya que hay otras obras vigentes en Parque
Tegualda)

9. FORMATOS

A continuacion, se adjuntan Formatos (1 a 5) que deben ser incluidos en la documentacion
que debe ser presentada obligatoriamente en la propuesta.
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I11. BASES TECNICAS
Programa de Financiamiento de Infraestructura Cultural Publica
y/o Privada / Linea 2

AMPLIACION CASA DE LA CULTURA DE TALAGANTE, EJECUCION DE OBRAS
Folio: 609391

REX N°62 de fecha 14/12/2021
Las bases técnicas se ven expresadas en los siguientes anexos.
L. MEMORIA DESCRIPTIVA DEL, PROYECTO: Ampliacion Casa de la Cultura
1. UBICACION
El centro cultural “Casa de la Cultura” se encuentra emplazado en el Parque Tegualda,
Costanera Sur Rio Mapocho N° 3201, comuna de Talagante. Es un sector reconocido por sus

habitantes, donde ademads de realizar actividades culturales, existen actividades deportivas y
de ocio para sus habitantes.
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II. SITUACION ACTUAL

La Casa de la Cultura de Talagante, es actualmente un espacio que alberga 4 talleres o salas
multiuso, museo, auditorio, un gran patio central mas areas administrativas y de servicio, y
se configura como el lugar de encuentro de los distintos grupos sociales y culturales de la
comuna.

HIRERARANN
H

Los grupos sociales prioritarios tienen un facil acceso al edificio, lo que permite acercar o
facilitar el acceso y/o conocimiento de la cultura y de las artes, a la poblacion de Talagante.

En la actualidad, este espacio concentra la mayor cantidad de las actividades culturales de la
comuna: talleres artisticos, presentaciones, festivales de variadas disciplinas artisticas,
ensayos de compaiiias locales, exposiciones, entre otros eventos.

Esta cercania con la comunidad se ha traducido en una alta demanda de actividades a las
cuales la Casa de la Cultura a tratado, sostenidamente a lo largo de los anos, de dar respuesta
haciendo uso de todas las dependencias que tiene a su cargo. Sin embargo, se ha llegado a un
punto donde la capacidad de la infraestructura se ha hecho insuficiente para cubrir las
necesidades culturales que exige la comunidad.

De esta manera, la ampliacion de la Casa de la Cultura surge como una necesidad de satisfacer
a la poblacion de la comuna de un espacio de encuentro y desarrollo comunitario en torno a

la cultura.
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IV. DESCRIPCION
El proyecto consiste en la ampliacion de la Infraestructura de la Casa de la Cultura,

concebida como un area de extension que vincule al edificio existente con el resto del

complejo Parque Tegualda en el que se encuentra inserto.
A través del nuevo edificio se busca crear un espacio que permita la realizacion de
actividades al aire libre y que conecte a sus participantes con un entorno abierto y rodeado de

naturaleza.

El programa del proyecto completo contempla una sala multiuso para el desarrollo de talleres
de diversas disciplinas y exposiciones temporales, ademés de un espacio techado multiuso,
para la realizacion de actividades al aire libre como Tai Chi, Yoga, Pilates, Zumba, circo, etc.
También contempla una bodega interior para almacenar equipos técnicos de sonido e
iluminacién y una bodega exterior para almacenamiento de materiales y herramientas para la

mantencion de todas las dependencias.
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Este proyecto ya cuenta con Permiso de Edificacion por parte de la Direccion de Obras de
Talagante, el cual fue obtenido gracias al financiamiento de este mismo fondo, en la Linea 1
de la convocatoria, y el cual fue rendido el afio 2020.
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Debido a los costos de ejecucion del proyecto completo, se ha optado por la alternativa de
implementar el proyecto en dos etapas. Para lo cual, esta postulacion busca implementar la
sala multiuso, las bodegas, todos los pavimentos y la cubierta del pasillo que conecta desde

el edificio existente hasta las nuevas dependencias. En una segunda etapa se construird la
estructura y cubierta del patio techado.
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Vista desde el actual edificio hacia la ampliacion a
través del pasillo cubierto.

Vista de patio techado y sala Multiuso. (Proyecto
Completo)

]
Vista de pavimento patio techado y sala Multiuso.
(Proyecto Etapa 1)

Vista de pavimento patio techado y sala Multiuso.
(Proyecto Etapa 1)
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Jaime Fajardo de la Cuba

Vista de Sala Multiuso. (Proyecto Etapa 1)

Vista interior Sala Multiuso y bodega. (Proyecto Etapa 1)
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DESCRIPCION DEL PROYECTO.

El presente informe corresponde a las bases del analisis estructural y disefio correspondientes
al proyecto de “AMPLIACION CASA DE LA CULTURA DE TALAGANTE, REGION
METROPOLITANA". En el presente informe se detallan los parametros de calculo
considerados para definir la estructuracién de los elementos resistentes.

1. BASES DE CALCULO

1.1.Estructuracion
La estructuracién del edificio consta principalmente de lo siguiente:

-Marcos compuestos por pilares, vigas y costaneras de madera laminada a un agua.

-El sistema de cimentacion se basa principalmente en zapatas aisladas bajo pilares y zapatas
corridas bajo muro, ademés de vigas de fundaciones asegurando tensiones y deformaciones
inferiores a las admisibles.

Marcos de Madera Laminada

En estructuras de este tipo, los marcos son el principal elemento resistente, tanto a cargas
verticales como a los esfuerzos de corte provocados por los sismos, deben tener la capacidad
suficiente para no colapsar ante las solicitaciones.

o




1.2.Normativa Considerada

Para la estimacién de cargas permanentes, sobrecargas y solicitaciones sismicas se utilizaron
las siguientes normas.

s NCh433. Of 1996, Mod. 2009 y decreto DS 61 que fija el disefio sismico de edificios.

s NCh 430. 012008 Hormigén armado — Requisitos de disefio y calculo + decreto DS
60.
NCh 1537. Of2009 Disefio estructural — Cargas permanentes y cargas de uso.

e NCh 3171.0f2010 Disefio estructural — Disposiciones generales y combinaciones de
cargas.

s NCh 432.0f 71 Calculo de la accién del viento sobre las construcciones.

e NCh 427. cR 1977 Disefio y calculo de edificios de acero.

1.3.Solicitaciones
1.3.1. Cargas permanentes y cargas de uso
e« Peso propio (PP)

Considera el peso propio de los elementos resistentes. Se ha considerado un peso especifico
de 2500 Kgf/m? para el hormigén armado y un peso especifico de 7850 Kgf/m® para el Acero.

e Sobrecarga (SC)

Segun la tabla 4 de la norma NCh1537 se fijan sobrecargas segun el uso:

- 300 Kgf/m? para 4reas con asientos fijos.
- 250 Kgf/m? uso general y oficinas.
- 500 Kgf/m? Corredores, lugares de uso publico.

« Techo (Lr)
Se considera una carga de techumbre 100 Kgf/m? sujeta a reducciones.

« Viento (W)

Se considera una carga de viento segin NCh 432.0f 71 - Calculo de la accién del viento sobre
las construcciones.

ESCALA INGENIEROS CONSULTORES 4
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1.3.2. Sismo (Ey, Ev)

Sequn Norma NCh.433 Of1996, mod2009 “Disefio sismico de edificios” y decreto DS 61, los

parametros de céiculo son los siguientes:

1.3.3. Combinaciones de Carga

Se han considerado las siguientes combinaciones de carga.
Para el analisis estructural:

- COMB1: 1.2PP+ 1.6SC

- COMB2: 1.2PP + 1SC +/- 1.4Ex
- COMB3: 1.2PP+ 1SC +/-1.4Tx
- COMB4: 0.9PP + 1.4Ex

- COMB5: 0.9PP+ 1.4Tx

- COMBS8: 1.2PP+ 1SC + 1.4Ey
- COMB7: 1.2PP+1SC +1.4Ty
- COMBS8: 0.9PP +/- 1.4Ey

- COMB9: 0.9PP +/- 14Ty

Para la estructura de acero:

- 1.4PP

- 1.2PP + 1.6SC + 0.5Lr
- 1.2PP+ 1.6Lr+0.5L
- 1.4(PP+SC+Ex)

- 1.4(PP+SC-Ex

- 1.4(PP+SC+Ey)

- 1.4(PP+SC-Ey)

- 0.9PP + 1.4Ex

- 0.9PP -1.4Ex

- 0.9PP + 1.4Ey

- 0.9PP-1.4Ey

- 1.2PP + 1.6Lr +0.8Wyx

ESCALA INGEN
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- 1.2PP + 16Lr- 0.8Wyx

- 1.2PP + 1.6Lr + 0.8Wy

- 1.2PP + 1.6Lr- 0.8Wy

- 0.9PP + 1.3Wx

- 0.9PP + 1.3Wy

- 1.2PP+ 13Wx+05L+05Lr
- 1.2PP-1.3Wjx + 0.5L + 0.5Lr
- 1.2PP+ 1.3Wy + 0.5L + 0.5Lr
- 1.2PP-1.3Wy+ 0.5L +0.5Lr

Para el diseno de fundaciones:

- PP+8C

- PP+SC+Ex
- PP+SC-EXx
- PP+Ex

- PP-Ex

- PP+SC+Ey
- PP+SC-Ey
- PP+Ey

- PP-Ey

Para el disefio de Muros de Covintec:

- PP

« PP+SC

- PP +0,755C + 0,75Ex % 0,75Tx
- PP +0,755C + 0,75Ey % 0,75Ty
- PP#ExzTx

- PP+EyxTy

- 0,6PP+Ex%Tx

- 06PP+EyzTy

of. 303 La Serena, IV Region. Fonos Oficina : (+56 2) 2313470 / (+56 9) 88424456
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1.4. Materiales

1.4.1. Estructuras de Hormigén Armado

La calidad del hormigén para los diferentes elementos resistentes se muestra en la siguiente
tabla.

Elemento estructural Calidad del Hormigén Nivel de confianza
Emplantillado Hormigdn Pobre -
Radieres G-20 90%
Fundaciones G-20 95%

Vigas, pilares y muros G-25 95%
Losas G-25 95%

1.4.2. Estructuras de Acero

El material empleado esta permitido de acuerdo a las normas del A.1.S.1 o del A.1.S.C.
e Acero perfiles: A420-270ES y A370-240ES 6 segun indique planos de estructuras.

e Acero planchas de conexidn: ASTM A36 6 segun indique planos de estructuras.
e Soldadura tipo: AWS EB0-XX, E70-XX 6 segun indique planos de estructuras.

1.4.3. Acero de refuerzo para hormigén armado

La calidad del Acero de refuerzo para hormigén armado serd A63-42H, con resalies, no
pudiéndose usar fierros con didmetro menor a 8 mm.

fy fu
Kg/cm? Kg/cm?
A63-42H 4.200 6.300
Es = 2.100.000 Kg/cm?

Refuerzo para radier malla electrosoldada calidad ATS6-50H.

ESCALA INGENIEROS CONSULTORES 7
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1.4.4. Madera Laminada

Los valores de las tensiones béasicas para la madera laminada fabricada con pino radiata y en
condiciones de uso seco (promedio 12%), cuyo contenido de humedad permanece en servicio con

valores individuales menores que el 16%, se presentan a continuacién:

LAMINACION HORIZONTAL CARGA NORMAL A LAS CARAS DE LAS LAMINAS

FLEXION RESPECTO AL EJE X

. TRACCION COMPRESION M. DE
GRADO FLEXION | CLZALLE NORMAL NORMAL ELASTICIDAD
For (MPa) | Foe: (MPa) Fom (MPa) Fy.ea (MPa) ELbx (MPa)
€3] (3] 3) (G) &) (6)
A 19 13 0.43 28 11000
B 19 13 0.43 2.8 9000

LAMINACION VERTICAL CARGA PARALELA A LAS CARAS DE LAS LAMINAS

FLEXION RESPECTO AL EJE Y

. TRACCION | COMPRESION M. DE
GRADO | TLEXION | CIZALLE | ‘NopMAL NORMAL ELASTICIDAD
Fiv.r (MPa) | Fovez (MPa) | Fiww (MPa) Fiv.ca (MP2) Evtvy (MPa)
€Y €))] (3 ® 10 an
A 19 1.1 0.4 2.8 10000
B 14 1.1 0.4 2.8 8000
CARGA AXTAL
COMPRESION | TRACCION | MODULO DE
GRADO | PARALELA | PARALELA |ELASTICIDAD
Fuep (MPa) Fyp (MPa) Ev» (MPa)
€Y (12) a3) a4
A 13 93 10000
B 13 6.3 8000

[{n]
]
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1.5. Metodologia de Calculo

Mediante un programa computacional se analiza la solicitacién por accién conjunta de las
cargas permanentes, cargas de uso y cargas eventuales, a la que estaran sujetos los
elementos resistentes de la estructura. Luego, dicha solicitacién se contrasta con la resistencia
nominal de cada seccion del modelo segin las normas anteriormente citadas.

Modelo Etabs - Ampliacion casa de la cultura de Talagante.

1.5.1. Estructura de Acero

Se utilizan las deformaciones admisibles dadas en las tablas N° 45 y 46 de la Nch4270f.76.
e Deformaciones admisibles:

Vertical: L. /300
Horizontal: H /200

« Disefio a compresion
Se verifica que la tension de trabajo debe ser superior a la tensién admisible
Tensién de Trabajo: fo=N/A
Donde:

N: Carga normal solicitante
A: Area de la seccion

ESCALA INGENIEROS CONSULTORES 9
Av. Balmaceda # 2885 of, 303 La Serena, IV Region. Fanos Cficing : (+56 2) 2313470 / (+56 9) 984244
mail: martin@iescala.cl - mescala@tie.cl




2. VERIFICACIONES

2.1.Presiones basicas de viento

DATOS
aq= 66 kg/m  presion basica
alfa= 12 ° angulo de inclinacion de techumbre
L= 22 m ancho tributario

s 21,872 Kgl\n:\ \ \ f /‘/- // / r:s,os Ka/m

\‘M/N/—*

——

116,16 Kg/m

—
—
—_—

—
—
—>

2.2.Verificacion Madera laminada

Propiedades de la seccidn

H 40| cm
b 20| cm
Area 800 | cm2
Inercia 106666,667 | cm4
W 2666,66667 | cm3
L 51|m

58,1 Kg/m

ESCALA INGENIEROS CONSULTORES
i 2885 of. 303 La Serena, IV Region. Fonos Cficina : (+586

cala.cl — mescala@tie.cl
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VERIFICACIONES
M 58088 | kg-cm
FLEXION W 2666,7 | cm3
fex = 21,783 | kg/cm2
ff.x/Ffx= 0,199611727 | cumple
Vv 542 | Kg
A 800,0| cm2
CORTE
fooy = 0,68 [Kg/em2]
fez,x [ Fezx = 0,079323264 | Cumple
A max= 0,2 | cm
DEFORMACION A adm=L/360 1,416666667 | cm
A adm= A max= 0,141176471 | Cumple
ESCALA INGENIEROS CONSULTORES
Av. Balmaceda # 2885 of. 303 La Serena, |V Region. Fonos Oficing : (+56 2) 2313470/ (+56 9) 9842445¢

| - mescala@tie.cl
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5.- Verificacién del Area de Compresidn

B* (m) 0,397
Area Compresién Ac (%) 30,557
6.- Verificacién al volcamiento
Msol 1,236
Mresist 1,55
FS 1,26
Realizado por:
" MARTIN ESCALA DiAZ
Ingeniero Civil Estrugtural
ICl N°22064-2
ESCALA INGENIEROS CONSULTORES 16
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FORMULARIO 28 (RMPE 8117}

D . 182
T L L N\ RESOLUCION DE MODIFICACION
a -
Jalagaiite DE PROYECTO DE EDIFICACION )
DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES 9
z
LOTEO DFL 2 CON CONSTRUCCION § A si NO 2
0] OBRANUEVA I, -
LOTEO CON CONSTRUCCION SIMULTANEA Os [ no
Il AMPLIACION MENOR A 100 M2 [J ALTERACION [0 REPARACION [0 RECONSTRUCCION
NUMERO DE RESOLUCION
DIRECCION DE OBRAS - |. MUNICIPALIDAD DE TALAGANTE 0118/2020
FECHA DE APROBACION
REGION : METROPOLITANA 23/04/2020
ROLS 11
| URBANO (] RURAL 513-5
VISTOS:
A)  Las atribuciones emanadas del Art. 24 de la Ley Organica Constitucional de Municipalidades.
B) Las disposiciones de la Ley General de Urbanismo y Construcciones en especial el Art. 116, su Ordenanza General, y el
Instrumento de Planificacion Territorial.
C) Lasolicitud de aprobacion, los planos y demas antecedentes debidamente suscritos por el propietario y los profesionales
correspondientes al expediente S.M.P.E.- 5.1.17. N° 017/2020 de fecha 214/01/2020
D) El Certificado de Informaciones Previas N° 184  defecha 28/11/2011
E) ElInforme Favorable de Revisor Independiente N° - ___defecha ENERO 2020 (cuando corresponda)
RESUELVO:
1.-  Aprobar la Modificacién de Proyecto de AMPLIACION
ESPECIFICAR: OBRA NUEVA, AMPLIACION, ALTERACION, O RECONSTRUCCION
ubicado en COSTANERA SUR RIO MAPOCHO N° 3201 Lote N° sy
Manzana __ ***  Loteo o Localidad PARQUE TEGUALDA sector URBANO
en conformidad a los planos y demas antecedentes timbrados por esta D.O.M.,, que forman parte de la presente autorizacion y que
Se encuentran archivados en el expediente SM.P.E-5.1.17. N° 017/2020 de fecha 14/01/2020
2.- Reemplazar y/o adjuntar los Planos ylo Especificaciones Técnicas modificados al citado expediente S.M.P.E.- 5.1.17 N°
017/2020 de fecha 14/01/2020 , segun listado adjunto.
3.- Dejar constancia que la presente Modificacion de Proyecto cumple con los requisitos para acogerse a las siguientes
disposiciones especiales: bl
ESPECIFICAR (DFL-2;: CONJUNTO ARMONICO, BENEFICIO DE FUSION DE TERRENOS, PROYECCION DE SOMBRAS, OTROS)
4.- La presente resolucion se otorga amparada en las siguientes autorizaciones especiales:
ART 121, ART 122, ART 123, ART 124, ART 55, DE LA LEY GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIONES
Plazo de la autorizacion especial:
5.- INDIVIDUALIZACION DE INTERESADOS
NOMBERE O RAZON SOCIAL del PROPIETARIO ORE
MUNICIPALIDAD DE TALAGANTE 69.071.800-6
REPRESENTANTE LEGAL del PROPIETARIO RUT
CARLOS ALVAREZ ESTEBAN 12.659.743-6
NOMBRE O RAZON SOCIAL de la Empresa del ARQUITECTO (cuando comesponda) RUT.
ASESORIA E INVERSIONES FAJARDO DE LA CUBA LTDA. 79.199.960-2
NOMBRE DEL ARQUITECTO RESPONSABLE RUT.
JAIME FAJARDO DE LA CUBA 9.981.353-9
NOMBRE DEL REVISOR INDEPENDIENTE (cuando comesponda) RUT.
JORGE ASENJO GALLARDO 7.623.284-9
EMAL RUT. REGISTRO CATEGORIA
arquitectoasenjo@gmail.com 7.623.284-9 38-13 1era
6.- PROYECTO QUE SE MODIFICA
RESOLUCION O PERMISO e EESTR
RESOLUCION DE MODIFICACION DE PROYECTO 185/2011 28/11/2011
7.- CARACTERISTICAS DEL PROYECTO MODIFICADO
7.1.- DESTINO (§) CONTEMPLADO (S)
0 RESIDENCIAL DESTINO ESPECIFICO:
Art 212506G.UC
™ EQUIPAMIENTO CLASE At 2.1330.G.UC ACTIVIDAD ESCALA A 21360GUC
At 21330.6UC ESPARCIMIENTO AREAS VERDES/ DEPORTIVA BASICO
O ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
A1.21280GUC
O INFRAESTRUCTURA DESTINO ESPECIFICO
A.21290GUC
D OTROS (especificar)
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FORMULARIO 26 RMPE 51 7

pag 2de2
7.2.- SUPERFICIE EDIFICADA
PRIMITIVO m* MODIFICAR m? TJOTAL m#
SUPERF. EDIFICADA BAJO TERRENO
SUPERF. EDIFICADA SOBRE TERRENO 4.219,78 (#125 m2) (66,56 m2)=58,44 4.278,22
SUPERFEDIFICADA TOTAL 4.219,78 (+125 m2) (-66,56 m2)=58,44 4.278,22
SUPERF. TOTAL TERRENO 142.678,58 142.678,58
7.3.- NORMAS URBANISTICAS APLICADAS
PERMITIDO | PROYECTADO PERMITIDO PROYECTADO
COEFICIENTE DE CONSTRUCTIBILIDAD 0,060 0,030 COEFICIENTE DE OCUPACION DE SUELO 3% 2,8%
[COEFTCTENTE DE UCUPACTON PTSUS revs Py -~
SUPERIORES o DENSIDAD =
ALTURA MAXIMA EN METROS o pisos 9,2 6,60 ADOSAMIENTO OGUC
RASANTES oGUC - ANTEJARDIN = -
DISTANCIAMIENTOS oGUC CUMPLE
[EsTACIONAMIENTOS REQUERIDOS | 219 [esTacionamENTOS PROYECTO [ 260 |
———
DISPOSICIONES ESPECIALES A QUE SE ACOGE EL PROYECTO -
. Ley N°19.537 Copropiedad Inmobiliana ; Segunda Vivienda At. 6.2.4.
O pFLN2de 1950 | D0 o clmeiens st gy [ Proyeccitn Sombras Art. 26.11. OGUC | Cliigaue
Conjunto Arménico ArL. 2.6.4. : Otro
Ll caier e ‘ [0 Beneficio Fusion Art. 63 LGUC [0 Conj. Viv. Econ. At. 6.1.8. OGUC l [ i
AUTORIZACIONES ESPECIALES LG U.C
O Atz |0 A2 [O Atz O At [O ass O ot (especiican
EDIFICIO DE USO PUBLICO [m Toco [ parte [O o |
7.4.- NUMERO DE UNIDADES TOTALES POR DESTINO
VIVIENDAS i OFICINAS el
LOCALES COMERCIALES s ESTACIONAMIENTOS s
OTROS (ESPECIFICAR) CASINO, CENTRO DE EVENTOS, SERV. PISCINA, SERV. CANCHAS
8.- PAGO DE DERECHOS
CLASIFICACION m2
CLASIFICACION (ES) DE LA CONSTRUCCION (PARTE MODIFICADA) E-3 -
$ 132.104
PRESUPUESTO DE LA PARTE MODIFICADA (Art. 5.1.14.- OGUC) $ 16.513.000
SUBTOTAL DERECHOS MUNICIPALES 1,5 % |$ 247.695
DESCUENTO POR UNIDADES REPETIDAS O ls
TOTAL DERECHOS MUNICIPALES % |$ 247.695
DESCUENTO 30% CON INFORME DE REVISOR INDEPENDIENTE 30%| (- |$ 74.309
M N
MONTO CONSIGNADO AL INGRESO Igé FECHA (1%
TOTAL A PAGAR $ 173.387
GIRO INGRESO MUNICIPAL N EXENTO FECHA EXENTO
CONVENIO PAGO N FECHA
TISTADO DE PLANOS QUE SE REEMPLAZAN, SE AGREGAN O ELIMINAN
PLANO N°_JCONTENIDO:
SE REEMPLAZA
ARO0 _|"MEJORAMIENTO BALNEARIO MUNICIPAL, PARQUE TEGUALDA, COMUNA DE TALAGANTE". CONTENIDO LAMINA ARQUITECTURA
(ARQ) PLANO GENERAL CONDICIONES DE EDIFICACION, FECHA AGOSTO 2011, PE N° 185/2011
SE AGREGA
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ESPECIFIACIONES TECNICA

Proyecto: Solicitud De Modificacion De Proyecto De Edificacion-
Ampliacion Casa de la Cultura de Talagante

Destino: Equipamiento Cultural

Ubicacion: Costanera Sur Rio Mapocho 3201

Comuna Talagante, RM

ROL: N° 513-005

Propietario: Ilustre Municipalidad de Talagante, Rut 69.071.800-6

Rep. Leg.: Carlos Daniel Alvarez Esteban, Rut 12.659.743-6

Arquitecto: Jaime Miguel Fajardo de la Cuba, R.U.T. 9.981.353-9, Patente:300.746-4

GENERALIDADES.

REQUISITOS GENERALES.

Las obras comprenden hasta su total y cabal terminacién, de todas las partidas disefiadas y/o
especificadas, tanto para el edificio como para las obras exteriores. Incluye las obras civiles,
instalaciones, complementarias y su coordinacién con los requerimientos que establezca la
ITO.

Se entiende que los planos de Arquitectura, Estructura e Instalaciones, las Especificaciones
Técnicas y los Planos de Detalles se complementan entre si, de tal forma que todo elemento
incluido en cualquiera de ellos, aunque sea omitido en los restantes, sera integrante
del Proyecto.

En caso de discrepancias entre Especificaciones y Planos y/o0 entre especialidades,
sélo los Arquitectos autores del Proyecto estableceran la correcta interpretacion.

De acuerdo a lo anterior el contratista se obliga a consultar con la debida antelacién toda
informacién, ya sea grafica como de especdificaciones - de cualquier especialidad - que
considere importante aclarar y/o definir, por lo que igualmente acepta sin derecho a cobro
por obras extraordinarias, lo que determine el arquitecto en relacién a la interpretacién de los
antecedentes.

El lenguaje para entenderse solo sera: Planos / Especificaciones Técnicas / Libro de obra.

No se usaré otra forma de comunicacién para evitar confusiones posteriores.

Las comunicaciones deben ser a través del libro de obra y ser fechadas. Deberan tener una
copia indicando su recibo conforme por el destinatario o alguno de su empresa
representandolo y una copia para el propietario.

Los planos que se mantengan en obra, sean de Arquitectura o de cualquier otra especialidad,
deberdn ser los vigentes. La empresa constructora se encargard que esto asi suceda.
Cuando estas Especificaciones se refieren a Proyectos de especialidades, se da por entendido
que estos no tienen discrepancia con Arquitectura. Si ia hubiera se solucionara de acuerdo a
lo antes descrito.
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las reuniones de obra, se debera contar con la presencia del Propietario, o del profesional
.0. que el propietario designe para este efecto, 0 de la persona a que el propietario

gncargue que la represente; el profesional a cargo de la obra por parte de la empresa

constructora, el Ingeniero calculista (si se le citare) y el Arquitecto.

Lo que se resuelva en esta reunion sera escrito en el libro de obras y debera ser firmado por

los asistentes a la reunion.

Normas.

Las obras en referencia se ejecutardn en todas sus partes en conformidad con los
Reglamentos de Construccion de Edificios, Ordenanza General de Construcciones y
Urbanizacién, Normas CHI-INN y a las presentes Especificaciones Generales que el Contratista
debera cumplir en todos sus capitulos, tanto en cuanto a calidad y caracteristicas de los
materiales como de la mano de obra y de la ejecucién.

Se da por entendido que el Contratista estd en conocimiento de todas estas normas y
disposiciones, por consiguiente, cualquier dificultad de obtencién de materiales o0 mala
ejecucidn es de su Unica responsabilidad, debiendo rehacer los elementos rechazados en
cualquier partida de serie solicitados, dentro del periodo de la construccién o del de garantia
de las obras.

Se tendra especial cuidado en la obra gruesa de acuerdo con las instrucciones de los proyectos
de Arquitectura, Céliculo e Instalaciones.

Marcas de referencia

Las marcas que aparecen en la individualizacion de materiales, artefactos y equipos son
referenciales. El Contratista podra proponer alternativa de comprobadas equivalencias
técnicas que como minimo cumplan con todas las caracteristicas, calidad y tecnologia de las
referencias y siempre que signifiquen ventajas para la obra.

El Mandante y/o el Arquitecto y/o el L.T.O. y/o la I.T.E. (Inspeccién Técnica Externa) se
reservan el derecho de rechazar las alternativas propuestas, de no cumplir con [as exigencias
de equivalencia técnica comprobada.

Inspecciones, controles y pruebas

La Inspecc6n Técnica de Obra (I.T.O.) estara a cargo de los Profesionales que sefiale el
Mandante y todas las instrucciones escritas en el Libro de Obras se cumpliran cabalmente.

La I.T.O. y/o L.T.E. no podra efectuar ni autorizar cambio al Proyecto ni a sus Espedificaciones
sin contar con el visto bueno de los Arquitectos Proyectistas.

Muestreo y Dosificaciones: Todos los materiales, hormigones, mortero, etc. estardn sujetos a
inspeccién solicitando certificados de ensayes de materiales necesarios para cumplir con lo
prescrito en la Normativa Vigente, de acuerdo a las normas I.N.N. dichos ensayes se
solicitardn exclusivamente a laboratorios inscritos y reconocidos en el M.I.N.V.U.

Las pruebas de funcionamiento de los equipos y sistemas tales como: electricidad,
instalaciones sanitarias, etc., serén realizadas por el Contratista a su costo.
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Leyes, ordenanzas, seguros y derechos

El Contratista cumplira con todas las leyes, ordenanzas y reglamentos fiscales y municipaie}.
Serd responsable de los pagos que corresponda realizar por concepto de impuestos,
imposiciones, accidentes, seguros de incendio y dafios a terceros.

El Contratista se hara responsable de todos los reclamos de cualquier Subcontratista.

El contratista debe contar con una péliza de seguro por accidentes a terceros para cubrir
cualquier evento de esta naturaleza.

El Mandante no sera solidario ni responsable en ningln caso por incumplimiento de leyes y
ordenanzas vigentes, pagos, derechos laborales, impuestos o por dafios a terceros, incendios,
accidentes o dafios a la propiedad publica o privada, etc.

Tampoco responderd por cualquier accidente sufrido por terceras personas o publico,
provocadas por actos u omisiones del Contratista o de los Subcontratistas.

A.- OBRAS PROVISORIAS.

-

La constructora debe plantear su instalacién de faenas y la programacién de sus obras al
mandante antes de iniciar los trabajos.

Para mantener informados a todos los actores de este proyecto, la I.T.O. y/o L.T.E. convocara
a una reunién semanal, donde debe participar el contratista, en conjunto con el Arquitecto,
I.T.0. e L.T.E. para analizar la marcha de las faenas. En ella se tomarén los acuerdos
necesarios para optimizar el desarrollo de la construcddn.

A.2 Preparacion de terreno.

El Contratista recibira al terreno en el estado en que se encuentra y sera de su cuenta la
ejecucién de los despejes, extraccion de escombros, desmalezados y limpieza general, antes
de la iniciacién de cualquier faena de la construccién misma.

Previo al inicio de los trabajos, se debera realizar un despeje de todos los elementos vegetales
omamentales que se encuentren en el drea a intervenir, ademas se deberan eliminar circuitos
eléctricos y redes de agua y regadio que se encuentren en el area a construir, que sean
obsoletos y/o que no se utilicen en el proyecto, dejando despejado y listo para iniciar los
trabajos.

En el interior de la obra se deben humedecer con agua, las zonas de transito de la maquinaria
pesada, pavimentarlas, o bien estabilizar el terreno con gravilla o alguna otra técnica de
compactacion.

Del mismo modo, es necesario regar las zonas de remocién y acumulacion de tierra en forma
permanente, junto con utilizar mallas protectoras en los frentes de trabajo, cuando vaya
avanzando la construccion, evitando asi la migracién de polvo hacia los vecinos.

Se consulta el lavado de las ruedas de los camiones, antes de iniciar el recorrido por las calles
de la ciudad, y asegurando que las cargas que producen polucién, permanezcan cubiertas.

A.3 Cierro provisorio.

Previo al inicio de obras se debera realizar un derre perimetral provisorio que separe el area
de trabajo y acopio de materiales del uso habitual del inmueble. Se debera mantener
despejado el acceso peatonal y vehicular. Al mismo tiempo, se deberd aislar completamente
la zona de la faena de los espacios funcionales y de circulacion de la Casa de la Cultura, para
asegurar su normal funcionamiento durante el periodo de las obras.
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itho cierro se conformard por medio de cuartones de pino bruto de 4x4” y placa OSB de 7
o superior. Los cuartones seran afianzados al terreno y contaran si es necesario con
0s de alambre.

“A.4 Letrero de obra.

Se consulta la ejecucion de un letrero, segin disefio adjunto en Bases Espediales de Licitacion,
este sera colocado en un lugar visible, enfrentando a calle, con estructura metdlica y plancha
de fe galvanizado de 0,5 mm., el que deberd ser aprobado por la I.T.O. y/o L.T.E.

A. nstruccion rovisorias.

El contratista estard obligado a instalar oficinas para su personal técnico y administrativo;
para los profesionales responsables de la obra e I.T.0., bodegas para materiales y
herramientas, la cual debera contar con piso de madera y ventilacién adecuada en la zona
destinada a almacenar cemento, yeso u otro material que asi lo exija, habilitacién para el
cuidador, la cual debera cumplir con las normas de seguridad e higiene compatible con la vida
de este personal, debiendo consultar, ademas piso de madera, servicios higiénicos para los
obreros y personal de empleados técnicos (independiente uno de otro) vestuario y taller de
trabajo de obreros, la cual estara dotado por su correspondiente cerradura. Debera consultar
en general todos los recintos que contemplan los convenios vigentes de la Cdmara Chilena de
la Construccion.

61 I z
El Contratista deberd dotar a las faenas de los empalmes provisorios y tendidos de redes de
agua potable y energia eléctrica (Normas INN N°350 Of. 60 CH “instalaciones Eléctricas
Provisionales en la Construccién), que aseguren un adecuado servicio para el buen
funcionamiento de los trabajos.
Sera de cargo del Contratista el valor de los empalmes provisorios o sus medificaciones, el
retiro de éstos al finalizar la obra y los consumos durante el transcurso de ésta.
La propiedad cuenta con empalme de agua, U.D. y empalme eléctrico.

B.- OBRA GRUESA.

B.1Tr niveles.

Una vez limpiado el terreno se procedera a realizar el trazado de los voliimenes a construir.
El trazado se realizara con cal o tiza molida sobre el terreno y con tierra de color sobre el
radier, muros y zona de envigado. En esta partida se debe considerar todos los movimientos
de tierra necesarios para dejar el terreno en la forma definitiva que indican los planos
respectivos, tales como: excavaciones, extracciones, rellenos, tendidos de instalaciones,
rebajes y preparacién de la sub-base para caminos de vehiculos y peatones, en patios
cubiertos, pasillos cubiertos, etc.

B.2 Replanteo.

La supervigilancia y exactitud de estos trabajos serdn de responsabilidad del contratista y
deberan contar con el V°B® del ITO.

Para el trazado de ejes y definicién de niveles se construiré un cerco de madera separado a
2,00m. Del contorno de la construccién. Las tablas horizontales seran de 1 x 6" con el canto
superior cepillado y montadas a nivel sobre pie derechos de 3x3". Los cercos seran paralelos
al perimetro de la edificacién, quedando el canto superior a +1,00 m. del NPT. Los puntos
que sefialan los ejes o cotas, se marcaran con clavos y las letras, nimeros o cifras se
marcaran con pintura.

El NPT +/- 0,00 del proyecto se determinaré en presencia de la ITO.

El contratista debera hacer un trazado provisorio con la silueta de la obra, con indicacion de
niveles en todas las esquinas y linea de cierro, para determinar la posicién exacta de la obra.
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En cualquier etapa de la construccién deben hacerse verificaciones que aseguren €l correcto G

empiazamiento de los distintos elementos de ia obra.

B.3 Niveles.

Todas las alturas que se marquen en el trazado se referiran a la cota + - 0.00 corresponden
al P.R. indicado para la construccién de los recintos, P.R. que dara la 1.T.O., con consulta al
arquitecto.

El 1.T.O. aprobard el trazado de los niveles, los cuales deben necesariamente coincidir con
los planos.

En todos los casos sera responsabilidad del Contratista, la verificacion de los niveles del
terreno natural y excavado. El nivel definitivo del terreno del contorno del edificio se definird
en conjunto con los Arquitectos en el momento de la construccion, por lo que cualquier

variacién que presente el terreno e implique generar sobrecimiento y/o rellenos y/o desbastes !

sera asumido por el contratista sin derecho a cobro extra, de acuerdo a lo anterior se entiende
y asume que el contratista visitd el terreno y reviso los planos de todas las especialidades,
por lo que en su oferta ya sea explicitamente o no, se consideran incorporados los costos de
estas eventuales modificaciones. Para lo anterior no sera necesario revisar las cubicaciones
presentadas en el presupuesto de oferta del contratista, ya que estas seran consideradas solo
referenciales para estos efectos.

B.3 Excavaciones v entibaciones.

Las excavaciones se ejecutaran en concordancia con los planos de fundaciones respectivas,
en cuanto se refiere a profundidad y anchos de ellas. Sin embargo, si existiesen variaciones
producto de las condiciones del terreno, esto deberd ser asumido por el Contratista.

El contratista deberé considerar lo siguiente: las excavaciones de fundacién se ejecutaran
minimo 10cms. mas abajo que el terreno de buena calidad y/o segln las indicaciones dadas
en el Informe de Mecéanica de Suelos.

También se considera las excavaciones para los proyectos de instalaciones, drenajes, niveles
definitivos de terreno o de calzadas y otros elementos que aparezcan en los planos.

Las excavaciones para las fundadones y el sello de fundacién deberéan ser recibidos por el
1.T.O.

El contratista se obliga a realizar los mejoramientos de suelo que sean necesarios, de acuerdo
a las indicaciones efectuadas por el Ingeniero Calculista en obra y/o en las EETT de obra
gruesa, sus correcciones seran obligatorias para el Contratista y no significardn aumento de
costos, bajo ningln aspecto, ya que se entiende que el contratista evalud y considerd en su
oferta estos eventuales “vicios ocultos”.

B.4 Pozo absorbente: Se consulta una excavacién de ancho minimo de 1,40 m, altura de
2,0 m y longitud de 2,40 m, segdn tipo de tierra se deben agregar a la excavacion las
pendientes necesarias, para evitar corrimiento de tierra. Se debe generar una base nivelada
con una capa de gravilla. Se deben colocar, segUin instrucciones de fabricante, los cubos-
insytec, o producto similar, dando un volumen de minimo 1,00 x 1,00 x 2,00 mts. Se deben
cubrir completamente los cubos con una tela geotextil, respetanto los traslaps de minimo 30
cm. Los costados de la excavacion se deben rellenar a todos lados con arena. Encima se
coloque sustrato de tierra existente. Se debe instalar un tubo de ventilacién y una camara
de revision, seguin lugar indicado en el plano. La tuberia que va desde los puntos de
injeccion de agua lluvia debe ser instalado bajo tierra, siempre con pendiente minimo. Debe
ser colocada en una base soportante que se adapte a la parte inferior del tubo, tipo cama de
arena. Cobertura del tubo: La tuberia debe rodearse y cubrirse con tierra vegetal suave,
otro suelo poroso o un material granular (grava de 20 a 40mm), en capas que no deben
superar los 15 cm. El extremo de la tuberia debe sellarse durante el tiempo de instalacién,
hasta que funcionara el pozo de drenaje.
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El material que se empleara y su colocacion deberdn respetar lo indicado en los planos de
calculo v tener el V°B® de la I.T.O. En todo caso no contendra arcilla, materiales organicos,
corrosivos o higroscopicos, serd a base de revuelto de rio, apisonado por capas no mayores
de 20 cms. y debidamente compactadas usando placa vibradora y regada. La capa final serd
apropiada para colocar la barrera de humedad y el radier.

B.6 E ion mbros.

Debe considerarse en forma cuidadosa la extraccion de los escombros que se producen
durante el periodo de la construccion, los cuales deberdn retirarse de interior y exterior de la
obra y no podrén ser acumulados, salvo para su uso autorizado por la I.T.O. y/o L.T.E.

El contratista deberd hacer retiro de escombros cada 10 dias maximo, cuando estos superen
un acumulado en el total de la obra y/o predio de 5 cubos. El no cumplimiento de esta
exigencia dara derecho a la I.T.O. a cursar una multa por cada evento.

B.7 Hormigones.
Las obras de hormigén armado se ejecutardn en conformidad a los planos de célculo y

Arquitectura y de acuerdo con las disposiciones de Ia Ordenanza General de Construcciones,
Normas generales de Célculo de Hormigén Armado y Normas INN.

Cualquier dificultad que se presente en la interpretacién de los mencionados planos debera
ser resuelta sélo por el Arquitecto.

El Contratista debera coordinar con los Subcontratistas de especialidades, las zonas en que
verterd el concreto con el objeto de impedir posteriores rupturas y picados del hormigon por
no haber colocado oportunamente los ductos, cafierias, anclajes o cualquier elemento que
deba quedar embutido en el concreto.

Consecuentemente, es el Contratista General quien debe responder de cualquier error o
defecto producido en el trabajo, por este concepto.

Planos: Todos los trabajos de hormigdn se hardn segin los planos de fundaciones y célculo
elaborados para este Proyecto.

Pasadas: El Contratista serd responsable de dejar perfectamente ubicadas y con las
medidas precisas, todas las pasadas de ductos, cafierias, etc. que deben cruzar o quedar
embutidas en fundaciones, muros y elementos de hormigén, incluso la malla de tierra bajo
edificios.

Almacenaje: Los agregados aridos deberan ser depositados en lugar conveniente, de
manera de evitar su dispersién y mezcla con otros materiales.

Limpieza y preparacidon de moldajes: Antes de fabricar hormigén, todos los equipos de
mezcla y transporte deben estar perfectamente limpios y en dptimas condiciones de trabajo.
Los encofrados deberan estar igualmente limpios, sin virutas, firmes y preparados.

Mezcla y transporte: Todo hormigdon debera ser revuelto en betonera hasta que los
componentes estén homogéneamente repartidos y el color sea uniforme. Se tendra cuidado
especial en la correcta proporcién de los componentes, que se debera dosificar de acuerdo a
lo indicado por las Normas vigentes. Podra reemplazarse la fabricacion del hormigdn por la
adquisicion de hormigén premezclado hecho fuera de la obra.

Vaciado del hormigon: La operacion del vaciado del hormigén sera continua para toda
una seccién (muros, pilares, o vigas). Los cortes deberan producirse en las zonas que
determine la Inspeccion Técnica de la Obra.

El concreto deberd ser convenientemente vibrado y se tomara precauciones especiales para
que las armaduras se mantengan en su correcta posicién durante las concretaduras.
Descimbrado: El descimbrado de los hormigones armados no podra efectuarse antes de
los plazos que se indica en las Normas para los distintos elementos estructurales.
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Las estructuras que se cargan antes de 25 dias se mantendran con los apoyos necesarios
para gue no sufran deformaciones que alteren sus caracteristicas.

Juntas de construccion: En uniones que deba realizarse entre concretos ya fraguados, se 'I
tendré presente las normas de construccion corrientes para estos casos, que estaran de
acuerdo al funcionamiento estructural del elemento.

Toda unién horizontal se hara picando la superficie de contacto del hormigén ya fraguado y
limpiandolo cuidadosamente se tendra cuidado igualmente que en la superficie no haya
exceso de agua.

En las junturas no podré quedar mas de un dia sin continuar la concretadura. En caso
contrario se debera usar aditivos que la I.T.0 y/o 1.T.E. indique. (Sikadur 32, Colmafix 32).
Juntas de dilatacién: Si el proyecto de calculo las indica. Se ejecutardn ajusténdose
estrictamente a los planos respectivos. Se mantendrd especial cuidado de aislar
perfectamente el hormigdn uno y de otro lado de la junta mediante el uso de moldaje
metalico, Aislapol o similar, material que debera ser retirado antes de proceder a las
terminaciones.

Como material de terminacion y/o recubrimiento de las juntas, se consulta lo siguiente:

e Pletina fe e= 1mm. Atornillada a un costado de la junta.

e Se consulta cubrir las juntas de piso, muro y cielo.

Concreto de fundaciones y muros (ver planos caiculo)

B.7.1 Emplantillados.
Se tendré espedial cuidado en que el emplantillado quede totaimente nivelado, segun

especificacion de proyecto de calculo estructural.

Sobre el emplantillado se procedera a trazar las fundaciones. Los anclajes de pilares, de
acuerdo a planos de detalles, serdn colocados en sus respectivas fundaciones y su
nivelacién y aplomado sera controlado mediante instrumentos de topografia. Se aplica en
todo el proyecto antes mencionado.

B.7.2 Cimientos.
Se consulta de acuerdo a proyecto de calculo. Se aplica en todo el proyecto antes mencionado.

B.7. recimiento.
Se consulta de acuerdo a proyecto de céiculo. Se aplica en todo el proyecto antes mencionado.

B.8 Moidajes.

Los moldajes deberén ser lo suficientemente resistentes para soportar el peso del hormigén
liquido sin sufrir deformaciones y por lo tanto, todas las deficiencias de desnivel y plomo que
se produzcan, asi como también escurrimientos deberan ser reparados por el Contratista y
sera de su exclusiva cuenta.

Antes de su instalacion deberan ser tratados con algin desmoldante como Sikaform o similar.
Los moldajes se mantendran colocados segiin norma NCH el tiempo suficiente para que los
concretos adquieran la resistencia adecuada pedida en planos de calculo. Se aplica en todo el
proyecto antes mencionado.

Los radieres se haran después de la compactacién del terreno natural, mediante placa.

Se considera la ejecucién del radier segtin indicaciones de proyecto de célculo. La terminacién
superior del radier debera quedar afinada y deberd considerar la altura de los revestimientos
indicados para que el nivel de piso terminado sea el indicado en planos de arquitectura. Sobre
los rellenos compactados, se colocard una capa de 10 c¢m de espesor y una dosificacion
minima de 225 ka/c¢/m3, llevard aditivo impermeabilizante de Sikal, dosificacién 1:15 o
equivalente. Se aplica en todo el proyecto antes mencionado.
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Ubs aceros para andajes se ejecutaran en base a perfiles metalicos de espesor y dimensiones
sefialados en los planos de estructura. Se aplica en todo el proyecto antes mencionado.

- -

Induye la provisién del material y la elaboracion en obra de la carpinteria del tipo provisorio
como con los encofrados, para todas las obras de hormigdn armado o sin armar, andamios,
bancos de trabajo y demas construcciones accesorios menores indispensables para el
desarrollo de ciertas faenas.

Para el caso de elementos de cubierta (entramados, suples, etc.) se empleard madera de
primera calidad, de las escuadrias y dimensiones, que se indican en los planos. En cualquier
caso, la madera que se une en la estructura de techumbre debera ser protegida al fuego (si
corresponde segin planos de calculo).

Andamios: Para la ejecucion de las diversas faenas que asi lo requieren, el Contratista debera
proporcionar los andamios en cantidad suficiente para el normal desarrollo de ésta,
atendiendo las normas de seguridad correspondientes.

B.11.1 Estructura Madera laminada.

La estructura principal de la edificacién se realizara con pilares y vigas de madera laminada
prefabricada, con las dimensiones y especificaciones segun arquitectura y célculo.

El producto debe ser certificado, y cumplir con la norma chilena NCh2148 y NCh2150.

Para la instalacion se debera disponer de sistemas de alzado mecanico que aseguren la
correcta instalacién de las partes, priorizando la seguridad de la faena. Asi mismo se debera
contar con elementos de sujecion para mantener la estructura en posicion durante el
trabajo de unién de piezas y partes.

B.11.2 Mur rimetral interior n P 1 SIP.

Se realizara mediante el sistema constructivo de Paneles SIP. Esta es una estructura
soportante de entramado de madera fabricada con solera, montantes y travesafios de pino
impregnado de 2x4” cepillado y calibrado. Al interior se emplea como aislacidn térmica EPS
de 92 mm de espesor. La cara exterior e interior de la estructura esta compuesta de
planchas OSB de 11,1 mm. Sobre [a cara exterior de los paneles se instalara, como barrera
de humedad, membrana hidréfuga tipo Tyvek® homewrap o producto caracteristicas
iguales. Se debe instalar corcheteado, segun indicacién del fabricante, respetando su
direccién de instalacién v el traslape minimo, ademas se debe sellar el traslapo con cinta
Tyvec 48 mmx40 m. Hacia pilares se debe fijar la membrana con este misma cinta.

B12 E r Techumbre.

B.12.1 Sala multiuso: La estructura de techumbre se realiza sobre las vigas de madera =
laminada, mediante la instalacién de paneles SIP de 160mm. Sobre la cara exterior de los
paneles se instalard, como barrera de humedad, membrana barrera Hidrofuga Tyvek® Soft,
membrana de polietileno de alta densidad o producto similar apto para techo. Se debe
instalar corcheteado, segin indicacién del fabricante respetando su direccién de instalacion
v el traslapo minimo, ademas se debe sellar el traslapo con cinta Tyvec 48 mmx40 m.
B.12.2 Patio techado: La estructura de techumbre se realiza sobre las vigas de madera
laminada, mediante la instalacion de costaneras de madera laminada (segun indicaciones de
célculo) dispuestas segtn especificacién de calculo, con aplicacién de pintura bamiz vitrolux
65 natural mate de Chilcorrofin, en todos los elementos de madera, minimo 3 manos.
B.12.3 Pasillo cubierto: La estructura para la cubierta de los pasillos se realizard mediante
maderas de pino Oregdn de 2x8”, tratadas para intemperie mediante la aplicacidon de barniz
vitrolux 60 natural de Chilcorrofin, 3 manos, en todos los elementos de madera. Considera la
instalacion de tensores en la parte superior, tanto en la unién con el muro existente como en
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el pilar de apoyo que se instalard entre el edificio existente y el nuevo volumen. La estructura(= © -

que se instalard al muro existente, se realizard mediante pernos de expansién y aditivo\:
epoxico.

C.- TERMINACIONES.

C.1 Pavimentos.

C.1.1 Exterior: en piso exterior se contempla la instalacién de baldosa de hormigén
microvibrada, antideslizante. Modelo Granada Crema 40x40, de la linea Baldosa Relieve Pulida
Budnik o similar. Segun plano de pavimentos.

C.1.2 Bodega Interior / Bodega exterior / TDA: en piso interior se contempla la
instalacién de baldosa de hormigén microvibrada, lisa. Modelo Lisa Blanco Arroz Beige 40x40,
de la linea Baldosa Lisa Base Blanca Budnik o similar. Segln plano de pavimentos.

C.1.3 Exterior Bodega: en piso exterior de bodega se contempla la instalacion de baldosa
de hormigdén microvibrada, antideslizante. Modelo Colonial Fino 40x40, de la linea Baldosas
Coleniales Budnik o similar. Segtin plano de pavimentos.

C.1.4 Patio Techado: en piso de patio techado se contempla la instalacion de pavimento de
caucho realizado in-situ de 50mm de espesor, color verde oscuro. Segln plano de
pavimentos. Debido a la capadidad autodrenante del pavimento, el radier sobre el cual se
instale deberd contemplar una pendiente minima hacia el borde exterior y pasadas en el
sobrecimiento que permitan el escurrimiento de las aguas que filtren a través del pavimento.
C.1.5 Sala Multiuso: En piso de sala se contempla la instalacién de piso elevado Hunter
Douglas modelo HD1000, formato 60x60cm y terminacion en palmetas de vinilico tipo madera
autoportantes o similar. Segin plano de pavimentos. Para asegurar la correcta instalacién el
radier debe quedar afinado y nivelado, libre de cualquier imperfeccién.

C.1.6 Guardapolvos de madera Sala multiuso: Guardapolve de Coihue primera calidad
de 1 1/2”x4” y junquillo de % rodén de coihue de %”. Se colocara posterior a la instalacién
de pavimento, clavado y pegado con adhesivo al muro. Se terminara con aplicacién de barniz
vitrolux 65 natural de Chilcorrofin, en todos los elementos de madera, 2 manos.

C.1.7 Guardapolvos de hormigén microvibrado: se instalardn como terminacion de piso
de baldos en el encuentro con muros exteriores o interiores de bodegas. Deberdn ser los
adecuados en cuanto a disefio y color para cada pavimento.

C.1.8 Perfil terminacion entre Baldosas y Piso técnico: se consulta la instalacion de un
perfil metalico de acero. Canto superior al mismo nivel como nivel terminado de baldosa.
C.1.9 Baldosas Podo-tactiles: Se consulta instalacién de baldosas circuito para personas
con visién reducida para exterior, como graficado en el plano de pavimentos. Producto:
baldosa Minvu Tactil 0 Amarillo Arroz (Baldosa con disefio de puntos) y Minvu Tactil 1 Gris
Arroz (Baldosa con Ranuras), ambas en formato 40x40 cm, para exterio. Instalados segun
indicaciones fabricante.

C.1.10 Canaletas de piso y rejilla: En los lugares indicados en los planos, se contempla la
instalacién de canaletas de piso para colectar y conducir agua y otros liquidos que escurren
en forma superficial por los pavimentos. Se consultan de canal de PVC rigido con resistencia
UV o de hormigén polimero tipo Ulma de Insytec o similar para transito peatonal. Sobre ellas
se colocardn rejillas de acero galvanizadas para cubrirlas. Estas rejillas deberan poder
retirarse para el aseo, por lo que los tramos no deberdn exceder los 2 mt. Se deberd
contemplar las canalizaciones necesarias para llegar a los pozos de absorcion de aguas lluvia
especificados en plano respectivo.

C.1.11 Borde de piedras perimetrales: Se consulta la instalacion de una solerilla de
hormigén prefabricada, canto bisel, dimensién aprox. 100 cm de largo, altura 20 c¢cm, ancho
6 cm, asentado en mortero, que confine una excavacién de altura de 20 cm. El canto superior
de la solerilla serd un centimetro mds alto, que el nivel de piso existente. Se consulta la
instalacion de un geotextil en la franja, doblado a los bordes hacia arriba. Relleno con piedras
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oie rio entre 3 hasta max. 8 cm de diametro, hasta el canto superior de la solerilla. Ante su
realizacion el contratista debe presentar el material de piedras para ver el color, preferible
iedras chilenas de rio.

2E 4
Se consulta para todas las terminaciones de hormigén que queden a la vista. Las superficies
deberdn ser preparadas en el concreto con picados cada 10 cm. Este estuco sera con mezda
1a4.
Todos bordes de los pavimentos contemplan terminacion de estuco, ademas de las superficies
sobre las cuales se dispondran muros y ventanas, debiendo quedar las superficies
perfectamente lisas, sin relieves, granos, hundimientos, etc.

r

C.3.1 Patio Techado: Se considera la fabricacién de una celosia para la fachada norte, la
cual se compone de: a) una estructura soportante en acero, realizada mediante perfil
rectangular 80x40x2mm, con 2 manos de anticorrosivo (la primera en color rojo y la segunda
en color verde) y pintura de terminacidn esmalte sintético color negro semi brillo. Los perfiles
se dispondran de manera horizontal en 5 niveles, los que estaran anclados al sobrecimiento
mediante pernos de anclaje y a la estructura de madera mediante tirafondos zincados. b)
maderas de pino Oregdn 2x6” dispuestas en sentido vertical, con aplicacién de pintura barniz
vitrolux 65 natural mate de Chilcorrofin, en todos los elementos de madera, minimo 3 manos,
segln indicacién de aplicacién de producto de fabricante.

C.3.4 Sala multiuso: Se considera la fabricacion de una celosia para la fachada poniente, la
cual se compone de: a) una estructura soportante en acero, realizada mediante perfil
rectangular 80x40x2mm, con 2 manos de anticorrosivo (la primera en color rojo y la segunda
en color verde) y pintura de terminacién esmalte sintético color negro semi brillo. Los perfiles
se dispondran de manera vertical, los que estardn anclados al sobrecimiento mediante pernos
de anclaje y a la estructura de madera mediante tirafondos zincados. b) maderas de pino
Oregdn 2x6” dispuestas en sentido horizontal, con apiicacién de pintura bamiz vitroiux 65
natural mate de Chilcorrofin, en todos los elementos de madera, minimo 3 manos, segin
indicacién de aplicacién de producto de fabricante.

€.4 Muros.

C.4.1 Placa Yeso-Carton ST: Todos muros perimetrales, deben estar revestido en su cara
interior con una placa de Yeso-cartdn 10 ST, bordes rebajados, juntas empastados con pasta
yeso y malla de junta (Cinta de fibra de vidrio) para lograr la resistencia el fuego requerida
para los elementos. Sobre estas iran los revestimientos de terminacion.

C.4.2 Interior sala multiuso: El revestimiento serd un sistema de paneles acusticos
compuestos por: a) Montantes de madera pino 2x2"” cepillado, atornillados a los muros de
paneles SIP, dispuestos de forma vertical cada 60cm. y horizontales cada 120cm. b) Relleno
de placas de espuma aclstica de 35mm (Cufias Anecoicas tipo FONAC ECO 35 o marca similar,
formato 1.22 x 0.61m). c) Placa de terciado 15 mm muebleria, microperforado en formato
120x120cm segin detalle Revestimiento. Cantos cepillados, terminacion con aplicacion de
pintura barniz vitrolux 65 natural mate de Chilcorrofin, en todos los elementos de madera.
C.4.3 Terminacion interior de “Bodega interior”, Bodega exterior” y “"Recinto TDA":
El revestimiento serad un sistema de paneles compuestos por: a) Montantes de madera pino
2x2" cepillado, atornillados a los muros de paneles SIP, dispuestos de forma vertical cada
60cm. y horizontales cada 120cm. b) Placa de terciado de Pino muebleria 15mm en formato
120x120cm. Cantos cepillados, terminacién con aplicacion de pintura barniz vitrolux 65
natural mate de Chilcorrofin, en todos los elementos de madera.

C.4.4 Sala multiuso exterior: Sobre la barrera de humedad se instalarén placas de
fibrocemento de 6mm, las juntas deberan ser cerradas con pasta yeso exterior y malla de
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junta. Todas las superficies serdn selladas, empastadas y lijadas para recibir pintura de|=
terminacion para fachadas. Se consulta pintura Latex Extra Cubriente Sipa o similar 3 manos.

C.5 Ventanas as.

C.5.1 Ventanas: Todas las ventanas y ventanales, contemplaran vidrio doble tipo termo
panel y se consultan en base a perfiles de aluminio folio madera, de la Linea Superba. Se
tendra especial cuidado en los anclajes de los marcos y en su perfecta verticalidad. Los
accesorios deberan ser fabricados en su integridad con materiales inoxidables vy
dimensionados adecuadamente segun su uso. Los burletes de acristalamiento deberan ser de
neoprén EPDM o lo indicado por fabricante.

Las cerraduras de ventanas de abatir deberan ser muy facil manejo y robustas. No se
permitira elemento de pldstico ni resortes delicados. Se exigira muestra.

Juntas entre marco de ventana y vano deben estar sellado con espuma expansiva.

C.5.2 Puerta exterior sala: Se considera vidrio doble tipo termo panel y se consultan en
base a perfiles de aluminio folio madera, de la Linea, de la Linea Superba. Se tendra especial
cuidado en los anclajes de los marcos y en su perfecta verticalidad. Los accesorios deberan
ser fabricados en su integridad con materiales inoxidables y dimensionados adecuadamente
segulin su uso. Los burletes de acristalamiento deberan ser de neoprén EPDM o lo indicado por
fabricante. Se deberad considerar topes de puertas para todas las puertas proyectadas. Se
debera considerar picaporte inferior y superior en hoja sin chapa.

C.5.3 Puerta interior bodega: Se consulta puertas tablereadas de terciado, seglin detalle
de puertas. Se instalarén 3 bisagras 3%2"x 314" de bronce, en cada una de las puertas. Se
consulta marco de madera. Se deberd considerar topes de puertas para ambas puertas. Se
deberd considerar picaporte inferior y superior en hoja sin chapa.

C.5.4 Puerta exterior bodega: Se consulta puerta metdlica, seglin detalle en planos de
puertas, para recinto de bodega. Se consulta marco metélico en el mismo tono como la hoja
de puerta. Se debera considerar picaporte inferior y superior en hoja sin chapa.

C.5.5 Puerta exterior TDA: Se consulta puerta metdlica, segin detalle en planos de puertas,
para recinto de TDA. Se deberd considerar picaporte inferior y superior en hoja sin chapa. Se
consulta marco metalico en el mismo tono como la hoja de puerta.

Alcance: Todas las puertas, tanto interiores como exteriores, deberan llevar cerradura,
aunque ellas no figuren en plano o en estas especificaciones técnicas. Debe considerarse,
ademds, junto a cada una de las hojas de puerta, un tope de goma, de base metdlica,
afianzado mediante tornillos y tarugos plasticos. Ademds, cada hoja (por la cara interior del
recinto) debe llevar un retén de pie de acero inoxidable. La posicién sera la suficiente para
que la manilla no golpee el muro. Todas las cerraduras deberdn ser embutidas llevaran
manillas de acero inoxidable satinado tipo 2814-D Ducasse 0 equivalente técnico.

C.6 Terminacion de cubiertas.

C.6.1 Patio Techado: en la cubierta del patio techado se contempla la instalacion de
policarbonato alveolar de 10mm de espesor, color Gris Metalizado (luz fria) que permite una
transmisién solar de 40% aprox. La placa debera mantenerse con |0s nervios en forma vertical
o paralelo a la direccién de la pendiente. Es necesario sellar los alvéolos de la placa, en la
parte superior con cinta de aluminio impermeable, que impida el ingreso de polvo, agua o
insectos. En la parte inferior usar cinta porosa, de esta manera se evitara la formacién de
manchas, hongos o musgo. Se deber4 instalar un perfil *"U” en los extremos para proteger la
cinta de aluminio, la cual debe ser sellada mediante la aplicacion de silicona neutra. La unién
de las placas se realizard mendiante la utilizacién de perfil *H” de policarbonato, estas se
instalan a presién. Debera considerar como minimo 3mm de separacién, a fin de permitir la
absorcién de la dilatacion. Para las fijaciones que se realicen a través de las placas, primero
se debera utilizar una broca metalica bien afilada y de diametro Zmm mayor a la espiga del
tornillo o roscalata a utilizar, posteriormente se instalara un tomillo de techo, con golilla de
acero inoxidable y golilla de goma que asegure la estanguedad. El tornillo no debe ir apretado
al maximo, ya que deberd permitir la expansién y contraccién de a placa.
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Pasillo cubierto: en la cubierta del pasillo cublerto se contempla la mstaiacmn de

' sm|5|on solar de 40% aprox. con Ias mismas indicaciones de instalacion que ias descritas

yara el patio techado.

—— C.6.3 Sala multiuso: para este volumen se considera la instalacién de costaneras de pino
de 2x2” atomnilladas a la estructura de panel SIP, dispuestas cada 40 cm en el sentido de la
pendiente. Sobre ellas se instalaran planchas de terciado de 15mm cuidando que todas las
uniones de planchas queden apoyadas en las costaneras. Sobre el terciado se instalara una
barrera de humedad de fieltro asfaltico de 15 Ibs. Se debe instalar corcheteado respetando
su direccién de instalacién y el traslapo minimo. Sobre ella se instalara teja asfaltica color
rojo. Se colocardn remates de Acero aluzinc prepintado al horno, color idéntico a cubierta y
seran de 0,6mm de espesor.

C.6.4 Tapacantos de madera: los tapacantos de las cubiertas seran de pino cepillado de
seccién 2x8”, terminacién con aplicacién de pintura barniz vitrolux 60 natural mate de
Chilcorrofin, en todos los elementos de madera.

C.6.5 Canaletas y bajadas de agua: seran de pvc color marrén, debera contar con todos
los elementos que componen el sistema, conexiones, soportes, bajadas y tapas. Todos del
mismo color y marca para asegurar el correcto ensamblado. Se deberdn utilizar los
pegamentos sugeridos por el fabricante. Los soportes deberan ser instalados cada 80 cm. Las
bajadas de aguas lluvias se dispondran segin proyecto de aguas lluvias, debiendo
desembocar a nivel de terreno natural en un sumidero individual por cada bajada. Dicho
sumidero constara de un pozo absorbente de minimo 1,00 x 1,00 x 2,00 mts.

C.7 Terminacion de cielo.

C.7.1 Cielo Sala Multiuso, bodegas, TDA y cielo nicho de acceso exterior: Consulta
placa Madera terciado marino, e= 15 mm, cantos cepillados y pintura de terminacién del tipo
Stain color roble oscuro. Las placas seran instaladas atornilladas directamente al panel SIP.
C.7.2 Cielo acistico Sala Multiuso: Se considera la fabricacién de un cielo acustico de
madera para el cielo de la sala multiuso, la cual se compone de: a) Angulos de acero
50x50x1,5mm cortados en secciones de 10 cm, con 2 manos de anticorrosivo (la primera en
color rojo y la segunda en color verde) y pintura de terminacion esmalte sintético color negro
semi brillo. Los perfiles estardn anclados al cielo de tercdado mediante tomnillos para madera
color negro. b) Maderas de pino Oregdn 2x6” cepillado, dispuestas a lo largo en sentido de la
pendiente, con aplicacion de pintura barniz vitrolux 65 natural mate de Chilcorrofin, en todos
los elementos de madera. Instalada segun plano de detalle.

Todas las instalaciones seran ejecutadas por instaladores autorizados y estrictamente de
acuerdo a normativa vigente.

Induye iluminacién, fuerza, alarmas, corrientes débiles, emergencia, etc., todo de acuerdo
con el proyecto y sus especificaciones técnicas.

Son de responsabilidad absoluta del Contratista las buenas condiciones eléctricas y mecanicas
de los materiales a emplear, que debe ser de primera calidad, y también, la buena
presentacion y estética de las instalaciones.

Si en los planos o en estas especificaciones, se hubiese omitido alglin detalle o indicacion
precisa del suministro de algun material y/o ejecucion de alguna obra necesaria, el Contratista
deberd entender, que el alcance de los materiales a emplearse, es para entregar las
instalaciones en servicio, y ellas deben ser probadas en todas sus partes, inspeccionadas y
recibidas conforme a través del Libro de Obras, y en funcionamiento.

Los materiales y equipos que formen parte de las instalaciones eléctricas, deberan ser de
primer uso, y cumplir con las normas y especificaciones sefialadas por el cliente; y en general,
con las normas de buena ingenieria de uso en Chile.
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En particular, en los equipos o materiales que no se especifique nombre de fabricante, deben
ser de marcas de reconocido prestigio y de primera calidad, y ademads contar con
representantes en el pais. Se consuita iluminacion, fuerza, alarmas, corrientes débiles,
emergencia, etc.

D.1.1 Centros de Iluminacién: se consultan canalizaciones y centros de iluminacion segln
proyecto de especialidad.

D.1.2 Centros de Enchufes: se consultan canalizaciones y centros de enchufes segln
proyecto de especialidad.

D.1.3 Centros de Iluminaciéon de emergencia: se consultan canalizaciones y centros de
iluminacién de emergencia segin proyecto de especialidad.

D.1.4 Iluminacién Patio Techado: se consultan focos del tipo Campana Led 150w modelo
Saturn Vlightec o similar. Se instalaran fijos NO colgantes. Segin proyecto de especialidad.
D.1.5 Iluminacién Pasillo Techado: se consultan del tipo aplique Exterior iluminacion
superior e inferior Modelo Geminis potencia 6w de ACKO o similar. Segun proyecto de
especialidad.

D.1.6 Iluminacioén Sala Multiuso: se consultan dos tipos de ilumininadon:

D.1.6.1 Canoas led: se instalardn led del tipo T8 en linea o similar. Segin proyecto de
especialidad.

D.1.6.2 Rieles energizados dimereables: Se instalardn rieles trifdsicos sobrepuestos, color
negro. Segun proyecto de especialidad.

D.1.6.3 Focos led para riel: Lo focos serén del tipo ZOOM: 15w CREE Trifdsico de Acko o
similar. Segiin proyecto de especialidad.

D.1.7 Iluminacién Bodegas: se consultan del tipo Panel Led Circular Sobrepuesto para cielo
18W. Seglin proyecto de especialidad.

D.1.8 Iluminacién Emergencia: Sefialetica de escape luminosa y kit de emergencia led. Se
consulta la instalacién de equipos de alumbrado de Emergencia con su sefialética de escape
luminosas de emergencia sobre las 2 puertas de salidas de la Sala Multiuso, indicando la
direccién de evacuadion con las siguientes caracteristicas: 02 Focos Direccionales de 12 Volts,
02 Flechas de Direcciones escape, Sistema de autoencendido, Indicador de Niveles de
Baterfas, Proteccién de descarga y sobrecargalas luces de emergendas deberan tener
unsistema de alimentacién de energia distinto al del recinto, conbaterias recargables, debera
tener como minimo un funcionamiento de 1.5 horas desde el corte de la energia.

D.1.9 Interruptores y placas de enchufes: Todos los elementos seran de de la linea Modus
Style de bticino. Color blanco. Todas las placas de tomacorrientes seran con tres moédulos
para 10/16A.

D.1.10 Tablero de control de iluminacién: se consulta la instalacién de tablero de control
de iluminacién segn proyecto de especialidad.

D.1.11 Tablero general: se consulta la instalacién de tablero general seglin proyecto de
especialidad.

D.1.12 Alimentador general: se consulta la instalacién de alimentador general segin
proyecto de especialidad.

D.1.13 Linea general a tablero existente: se consulta la instalacién de linea general a
tablero existente seguin proyecto de especialidad.

D.1.14 Puesta a tierra: se consulta la confeccion e instalacion de de puesta a tierra segun
proyecto de espedialidad.

E.- Aseo v entrega de obra.
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E.1 Extintor il

En la Sala multiuso se consulta 1 extintor para potencial de extincién minimo 4 a, (superficie
de cubrimiento maxima por extintor 150 m2). Indicacion iugar seguin planta de primer piso.
Los extintores se ubicaradn en sitios de facil acceso y clara identificacion a una altura méxima
de 1,30 m.

Se consulta un extintor de 10 kg en el exterior. "Los extintores que precisen estar situados a
la intemperie deberan colocarse en un gabinete que permita su retiro expedito, y podra tener
una puerta de vidrio simple, facil de romper en caso de emergencia." Ver Articulo D.S. 594
afio 2000, Ministerio de Salud, articulos 45, 46 y 47. “Los extintores deberan ser sometidos
a revisién, control y mantencion preventiva segin normas chilenas oficiales, realizada por el
fabricante o servicio técnico." Articulo 51.

E.2 Seialetica
En puntos estratégicos y a una altura adecuada, para la correcta visualizacion, se deberd

contemplar la instalacion de graficas que informen y orienten acerca de las vias de evacuacion
desde los espacios proyectados. Se deberd considerar al menos un plano con vias de
evacuacion para ser instalado dentro de la sala y graficas adhesivas en el exterior.

E.3 Aseo General
El contratista debera considerar, al hacer entrega de la Obra, que esta quede limpia de

escombros y que los rebajes y rellenos exteriores queden nivelados de acuerdo a las
indicaciones de los planos de arqguitectura y la tierra de jardines hameada.

Igualmente, debera considerar el retiro desde el exterior de todo tipo de instalaciones y
construcciones provisorias que se hubiese empleado en el transcurso de la Obra.

La obra debera entregarse aseada (muros, pavimentos, vidrios, etc.) y sin manchas. Tanto
interiores como exteriores.

Todos los artefactos, equipos y elementos deben funcionar correctamente y estar plenamente
conectados, aungue su alimentacién o descarga no aparezca en planos.

E.4 Liavero
Las llaves de todas las cerraduras, se entregardn con su respectiva identificacion contenida

en llaveros plasticos con identificacion de cada uno de los recintos al cual pertenece.

E.5 Recepcién vy documentacién

La recepcién consistird en una minuciosa revision e inspeccién de la obra totalmente
terminada y aseada, por una comisién cuyos integrantes seran designadas oportunamente
por el Mandante.

Junto con esto, el Contratista entregara dos carpetas, con un legajo de originales y dos copias,
las cuales deberan incluir todos los planos de instalaciones y de arquitectura (As-Built) junto
con sus certificados correspondientes y Certificado de Recepcion Municipal.

Jaime Miguel Fa a : Carlos‘DéﬁieI Alvarez Esteban
- Arquitecto A\ & TR, 12.659.743-6

“S=——Representante legal
Ilustre Municipalidad de Talagante,
R.U.T. 69.071.800-6
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FORMATO N° 1
IDENTIFICACION DEL PROPONENTE
(1) PERSONA NATURAL

DATOS DEL PROPONENTE

Nombre

RUN

Profesion u oficio

Estado civil

Domicilio

Teléfono

Correo electronico (e-mail)

(2) PERSONA JURIDICA

DATOS DEL PROPONENTE

Nombre o razon social

RUT

Domicilio

Nombre de Representante
Legal

RUN

Profesion u oficio

Estado civil

Domicilio

Correo electronico (e-mail)

Persona de contacto

Teléfono

FIRMA PROPONENTE O REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)

, DE DEL 2023.
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FORMATO N°2

DECLARACION JURADA SIMPLE DE ACEPTACION
DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS

NOMBRE OFERENTE:
R.U.T.:

DECLARO

Haber estudiado las Bases Administrativas Generales, Especiales y Técnicas, aclaraciones,
como también todos los antecedentes que conforman esta Licitacion Privada y de las
caracteristicas del terreno, por lo cual expreso mi total conformidad y aceptacion con lo que
en ellas se expresa y mi aceptacion de lo que en definitiva se resuelva al respecto.

FIRMA Y PROPONENTE O REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)

, DE DEL 2023.
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FORMATO N° 3

“EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES”

Yo, ,RUN: ,
representante legal de:
RUT: declaro que cuento con experiencia en obras similares a la

que oferto, segln el siguiente detalle:

N° | Fecha Descripcion | pMonto | Cant | Mandante Fono de
Proyecto ;
Contrato obras ® (m2) Referencia

FIRMA PROPONENTE O REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)

, DE DEL 2023.

Nota: Todas las celdas deberan ser llenadas para un correcto andlisis en el mismo formato.
(Se pueden agregar mas celdas dependiendo de la cantidad de proyectos de cada contratista).
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¢) FORMATO N° 4

OFERTA ECONOMICA

NOMBRE PROPONENTE (Persona natural o juridica):

a. Valor total de la oferta (incluyendo impuestos):

en cifras

en palabras

b. Plazo de ejecucion: (en dias corridos):

en cifras

en palabras

FIRMA PROPONENTE O REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)

; DE DEL 2023.
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FORMATO N° 5

“OFERTA ECONOMICA DETALLADA O ITEMIZADA”

(Ver documento Anexo N°1)

Las cubicaciones entregadas respecto a Especificaciones Técnicas en anexo adjunto, son s6lo
informativas; el proponente presentard sus propias cubicaciones y precios, respetando las
partidas propuestas entendiéndose siempre que el contrato es a suma alzada.

Talagante, 24 de marzo de 2023

BARBARA ARENAS FIGUEROA
DIRECTOR EJECUTIVA
CORPORACION CULTURAL DE TALAGANTE
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